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Hodnoty spoločnosti Tapflo

Odhodlanie 
Sme iní ako naši konkurenti vďaka našej ochote prekonávať očakávania zákazníka. Sme rýchli a flexibilný. 
Naša kultúra je založená na duchu spolupatričnosti, nadšenie a integrity. Pochádzame z rôznych častí sveta, 
ale zdieľame rovnaké hodnoty a rešpektujeme sa navzájom.

Kvalita
Chápeme, že kvalita našej práce nie je nikdy lepšia ako najslabší článok. Zameriavame sa preto na každý detail. 
Zdieľame vášeň pre neustále nachádzanie efektívnejších spôsobov, ako poskytovať našim zákazníkom čo 
najlepšie riešenie. Ako výrobca máme kontrolu nielen nad celým procesom, ale aj nad internými procesmi. 
Preto vyrábame čerpadla najvyššej kvality v našom segmente trhu. 

Jednoduchosť 
Máme príslovie, že „jednoduchosť je umenie“, čo znamená, že sa snažíme nájsť vo všetkom jednoduché  
a nekomplikované riešenia. Vyznávame jednoduchosť a vďaka tomu sa môžeme sústrediť na to základné, 
čo je navrhovanie nekomplikovaných čerpadiel s malým počtom komponentov. Pre nás je to kľúčom  
k úspechu; snažiť sa zjednodušiť to, čo je zložité. 

Hodnoty spoločnosti Tapflo určujú našu firemnú kultúru.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Certifikáty kvality
V spoločnosti Tapflo si ceníme kvality ako našej najvyššie priority. V dôsledku toho spĺňame požiadavky 
rôznych celosvetovo uznávaných certifikačných organizácií a inštitúcií pre riadenie kvality. Výrobný proces 
Tapflo je certifikovaný podľa ISO 9001:2015, čo potvrdzuje, že naše postupy sú vhodné, efektívne, zákaznícky
orientované a neustále zdokonaľované.

Pre rýchle a flexibilné služby a vysoko kvalitné produkty, ktoré sú k dispozícii po celom svete voľte Tapflo. 

Od začiatku sme hrdí na to, že dodávame znalosti a nadšenie pre priemyselné 
čerpadlá a zároveň dodávame širokú škálu prémiových produktov a pre 
rôzne priemyselné aplikácie.

Teraz, po takmer pol storočia na trhu sa spoločnosť vyvinula go globálnej 
skupiny Tapflo s pobočkami a distribútormi v takmer všetkých častiach sveta.

Jedna vec sa nezmenila – stále sme rodinná firma.

Naše riešenia sú navrhované a vyrábané v Európe a distribuovaná po celom 
svete, aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom najlepší servis a riešenia 
pre rôzne aplikácie.

Naše hodnoty, ako sú odhodlanie, kvalita a jednoduchosť sa odrážajú ako 
v našich produktoch, tak v obchodnom prístupe.

Naša cesta začala v roku 1980 v Kungälv, malom meste na západnom pobreží Švédska, ako rodinná firma 
s ambíciou stáť sa jedného dňa globálnym partnerom na trhu s čerpadlami.

1980
Est. in Sweden
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Príklady aplikácií
Povrchové úpravy
Pokovovanie drahými kovmi
Chemický priemysel
Farby a laky
Úprava vody

Filtračné jednotky FT sú navrhnuté pre prácu  
v rôznych aplikáciách, kde kvalita procesu často závisí 
od filtrácie kúpeľa.

Keďže sa tu používa mnoho nebezpečných látok, 
tak je zásadná bezpečná manipulácia s týmito 
chemikáliami.

Tapflo vám môže poskytnúť spoľahlivé riešenie, 
ktoré zvýši kvalitu aj bezpečnosť vašich filtračných 
procesov.

FT80 FT160 FT210

Filtračné jednotky
zaistenie bezpečnosti procesu

Vlastnosti & výhody

Vymeniteľné vložky
Vďaka univerzálnej konštrukcii telesa 
je možné filtračné jednotky FT vybaviť 
rôznymi filtračnými vložkami. 
To umožňuje filtračným jednotkám 
pracovať s kúpeľmi na povrchové úpravy, 
systémy na absorpciu olejov i systémy 
na pokovovanie drahými kovmi.

Jednoduchá a dômyselná konštrukcia 
Nové filtračné jednotky FT boli 
navrhnuté tak, aby sa počet dielov 
znížil na minimum. Filtračné jednotky 
sa ľahko udržujú a opravujú a vložky 
sa ľahko vymieňajú.

Široký rozsah filtračného objemu 
Filtračné objemy presne spĺňajúce 
potreby rôznych aplikácií. Vhodné pre 
objemy nádrží od 200 l (pre FT80) do 
6000 l (pre FT355).

Robustná konštrukcia
Filtračné jednotky FT sú vyrobené 
pre prácu v náročnom priemyselnom 
prostredí, pričom robustná konštrukcia 
zaisťuje bezpečnú a každodennú 
prevádzku s kyselinami i zásadami.
Filtračné jednotky FT sú schopné 
odolávať náročným podmienkam po 
celom svete.

FT355FTB210

1. Čerpadlo čerpá kvapalinu  
z kúpeľa do filtra

2. Nefiltrovaná kvapalina  
je čerpaná do filtračnej komory

3. Kvapalina sa čistí pri prechode 
cez filtračné vložky

4. Filtrovaná kvapaliny  
sa zhromažďuje v univerzálnom 
zberači

5. Filtrovaná kvapalina odchádza 
výtlačným potrubím

1.5.

4.

3.

2.
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     Ďalšie typy čerpadiel 

CTP – plastové odstredivé čerpadlo  
s mechanickou upchávkou

CTV – plastové odstredivé vertikálne čerpadlo

Čerpadlo CTP môže byť použité namiesto 
štandardného čerpadla CTM. Jedná sa  
o jednostupňové čerpadlo s polootvoreným 
obežným kolesom a mechanickou upchávkou. 
Čerpadlá CTP sú ideálne na čerpanie a cirkuláciu 
chemikálií v priemysle povrchových úprav.

Čerpadlo CTV môže byť inštalované mimo 
filtračnú jednotku a môže slúžiť na čerpanie 
rôznych kvapalín zo zásobníkov a nádrží.

Tapflo ponúka aj ďalšie čerpadlá určené pre náročné chemické aplikácie:

Vak (iba pre veľkosť FT 210)
Ide o ekonomickú metódu separácie nečistôt, 
široko používanú v rôznych odvetviach, 
ako je automobilový priemysel, priemysel 
farieb a lakov, chemický priemysel alebo 
potravinárstvo. 
Filtračné vaky majú vysokú chemickú a tepelnú 
odolnosť.
Vaky môžu byť tiež naplnené ionexovými 
živicami alebo aktívnym uhlím.
Dostupná veľkosť filtrácie:  0,5 µm-1200 µm

Sviečkový filter (štandard)
Najčastejšie používaný typ filtračnej vložky. 
Sviečkový filter je vhodný pre koncentrované 
kyseliny a zásady, silné oxidačné činidlá, 
korozívne kvapaliny a plyny.
Dostupný aj s certifikáciou podľa FDA.
Vložku je možné ľahko spáliť na popol. 
Vynikajúci odolnosť voči mikroorganizmom.
Filtračná jednotka obsahuje 1, 3, 7 alebo 15 
filtračných patrónov.
Dostupná veľkosť filtrácie:  1-50 µm

Jednotk a  je  š tandardne v ybavená 
tlakomerom. Voliteľne je dostupný tlakový 
spínač, ktorý má vyššiu presnosť, dlhodobú 
stabilitu a zaručuje vyšší počet meracích 
cyklov.

Štandardné filtračné jednotky FT sa dodávajú s odstredivými čerpadlami s magnetickou spojkou 
Tapflo CTM, ktoré zaisťujú bezpečnú prevádzku bez odkvapov. Filtračné jednotky FT sú často 
používané na čistenie kvapalín v odvetví povrchových úprav.

Sú vyrobené z PP a poskytujú vysokú odolnosť voči kyselinám a zásadám. Môžu byť vybavené 
sviečkovým filtrom, vakom s aktívnym uhlím alebo ionexovou živicou alebo skladanou textilnou 
vložkou FTL. Filtračné jednotky môžu byť tiež použité na absorpciu olejov.

Filtračné vložky

Časti filtračnej jednotky

CTM - odstredivé čerpadlo s magnetickou 
spojkou

Odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou 
sú navrhnuté na čerpanie a cirkuláciu 
chemikálií v priemysle povrchových úprav.

Čerpadlá Tapflo CTM sú odstredivé a otáčky 
motora sú na obežné koleso prenášané 
pomocou magnetickej spojky.

Vlastnosti & výhody
Magnetická spojka
žiadne problémy s mechanickou 
upchávkou

Bez odkvapu 
bezpečné pracovné 
prostredie a šetrnosť  
k životnému prostrediu Bezpečná prevádzka  

s nebezpečnými kvapalinami
bezupchávkové čerpadlo

Hermetický systém
žiadne jedovaté alebo nebezpečné 
výpary 

Ekonomická prevádzka
vysoká účinnosť a žiadne 
straty média

Čerpadlá
Tlakomer Tlakový spínač

     Typy vložiek 

Veľkosť filtračnej jednotky FT80 FT160 FT210 FT355 FT210

Typ vložky ŠTANDARD VAK

Sviečkový filter (štandard)

Vak

Skladaný textilný filter FTL

Filtračný kôš

Skladaný textilný filter FTL 
(iba pre veľkosť FT 210)
Sú vyrobené zo skladanej polypropylénovej 
textílie. Pre 20palcový patrón je filtračná 
plocha 5 m2.
Táto filtračná plocha poskytuje vysokú 
filtračnú účinnosť a umožňuje zachytiť až  
5 kg sedimentu. Tieto filtračné vložky výrazne 
znižujú prevádzkové náklady.
Dostupná veľkosť filtrácie:  10, 50, 100 µm

Možnosti stráženia tlaku

     Štandard 

     Filtračné materiály

Aktívne uhlie
  Používa sa na organické čistenie 
galvanických kúpeľov

  Odstraňuje organické látky ako sú oleje 
alebo mazivá – zníženie CHSK (Chemickej 
Spotreby Kyslíka)

  Typická aplikácia:
	 - Čistenie galvanických kúpeľov

Polyetylénová páska 
absorbujúca olej

  Používa sa v galvanických procesoch
  Odstraňuje zvyšky oleja
  Typická aplikácia:

	 - Čistenie oplachových vôd a kúpeľov

Ionexová živica
  Používa sa v priemyselných závodoch, kde koncentrácia 
ťažkých kovov prekračuje prijateľnú úroveň

  Odstraňuje ťažké kovy z odpadových vôd,  
napr. v procesoch galvanizácie

  Typické aplikácie:
	 - Čistenie pasivácie Cr3+ po galvanizácii
	 - Čistenie chrómového kúpeľa Cr3+

Filtračný kôš
Tento typ filtrácie umožňuje použitie 
polyetylénovej pásky na absorpciu oleja, 
aktívneho uhlia alebo ionexovej živice.
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I. FT – Tapflo filtračná jednotka
II. Typ filtračnej jednotky:
A – štandardný sviečkový filter
B – vak
C – filtračný kôš s aktívnym uhlím v nylonových vreckách
L – skladaný textilný filter FTL
M – vak s aktívnym uhlím
N – vak s náplňou na absorpciu oleja
O – filtračný kôš s náplňou na absorpciu oleja v nylonových vreckách
R – filtračný kôš s ionexovou živicou v nylonových vreckách
S – vak s ionexovou živicou
III. Vnútorný priemer filtračnej jednotky [mm] 
(veľkosť filtračných vložiek):
80 (1 x 20”)
160 (3 x 20”)
210 (7 x 20”)
355 (15 x 20”)

IV. Stupeň filtrácie:
01 = 1 mikrón
10 = 10 mikrónov
20 = 20 mikrónov
50 = 50 mikrónov
100 = 100 mikrónov
V. Typ čerpadla:
M = čerpadlo CTM
P = čerpadlo CTP
V = čerpadlo CTV
VI. Materiál telesa čerpadla:
P = polypropylén
K = PVDF
VII. Výkon motora [kW] a typ CTM čerpadla:
01 = 0,12 [kW] (veľkosť motora IEC 56) + čerpadlo CTM20-7
02 = 0,25 [kW] (veľkosť motora IEC 63) + čerpadlo CTM25-8
05 = 0,55 [kW] (veľkosť motora IEC 71) + čerpadlo CTM25-10

11 = 1,10 [kW] (veľkosť motora IEC 80) + čerpadlo CTM32-12,5
15 = 1,50 [kW] (veľkosť motora IEC 90) + čerpadlo CTM40-12,5
22 = 2,20 [kW] (veľkosť motora IEC 90) + čerpadlo CTM40-12,5
30 = 3,00 [kW] (veľkosť motora IEC 90) + čerpadlo CTM50-12,5
VIII. Možnosti čerpadla:
bez označenia = štandardný motor
I = redukovaný priemer obežného kolesa
P = jednofázový motor
IX. Materiál tesnenia:
E = EPDM
F = FKM
N = NBR
X. Voliteľné príslušenstvo:
PS = tlakový spínač

Výkonnostné krivky sú založené na vode pri 20 °C a platia pre štandardné filtračné jednotky FTA so sviečkovými filtrami a čerpadlami CTM. 
Iné okolnosti majú vplyv na výkon. Tieto krivky sú len pre prvotnú selekciu; kontaktujte nás prosím pre detailnejšie krivky (ρ=1000 kg/m3, T=20 °C, n=2900 ot/min).

Výkonnostné krivky

Kód filtračnej jednotky
II. IV. VII.V. VIII. I. VI. 

FT A 210 /20 M 05 E
IX. 

P I100
III. 

Veľkosť filtračnej
jednotky FT80 FT160 FT210 / FTB210 FT355

Vhodné pre veľkosť 
nádrže [l] 400 1 200 2 800 6 000

Prietok filtračnej 
jednotky [m3/h] 3,5 5,2 14 18,1

Max. dopravná výška [m] 5,0 7,2 11,2 20,1

Výkon motora [kW] 0,12 0,25 0,55 3,00

Čerpadlo CTM20-7P-02 CTM25-8P-03 CTM25-10P-05 CTM50-12,5P-30
Materiál telesa 

filtračnej jednotky PP

O-krúžky EPDM, NBR, FKM

Teplotný rozsah 0°C - 70°C

Tlaková trieda PN4 pri 20 °C, PN2 pri 70 °C

Technické dáta
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Dopravná výška 
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Prietok

FT 355+CTM50-12,5

FT 210+CTM25-10
FT 160+CTM25-8

FT 80+CTM20-7

1 2 3 4 6 7 8 9

Kontaktujte nás pre kompletný kód čerpadla so všetkými dostupnými možnosťami konfigurácie. Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

X. 

PS
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 K

 K

 I

 J 

C

A B
E

F

C*

A*

Ø
H

G

D

01  Błąd: brak odniesienia02  Błąd: brak odniesienia03  Błąd: brak odniesienia04  Błąd: brak odniesienia05  Błąd: brak odniesienia06  Błąd: brak odniesienia

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-m

 K

 K

 I

 J 

C

A B

G

E

D

F
Ø

H

C*

A*
01  Błąd: brak odniesienia02  Błąd: brak odniesienia03  Błąd: brak odniesienia04  Błąd: brak odniesienia05  Błąd: brak odniesienia06  Błąd: brak odniesienia

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-mFTB210

K

K 

 I

J 

A B

C

Ø
H

G

F

D

E

01 .02 .03 .04 .05 .06 .

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-mRozmery

Rozmery
Filtračná jednotka

FT80 FT160 FT210 FTB210 FT355

A 280 300 360 360 610

A* - - 572 572 868

B 350 425 500 500 755

C 1010 1145 1287 1287 1302

C* - - 1375 1375 1535

D 320 195 277 277 301

E 46 30 61 61 44

F 86 99 116 116 145

G 10 60 69 11 87

Ø H 15 18 18 18 42

I - Vstup
vonkajší 

závit 
G ¾”

vonkajší 
závit 
G 1”

vonkajší 
závit 
G 1”

vonkajší 
závit  
G 1”

vonkajší 
závit 
G 2”

J - Výstup
vnútorný 

závit 
G ½”

vnútorný 
závit 
G ¾”

pripojenie 
na hadicu 

Ø 32

pripojenie 
na hadicu  

Ø 32

pripojenie 
na hadicu  

Ø 40

K - Odvzdušnenie
pripojenie 
na hadicu  

Ø 16

pripojenie 
na hadicu  

Ø 16

pripojenie 
na hadicu  

Ø 16

pripojenie 
na hadicu  

Ø 16

pripojenie 
na hadicu  

Ø 16

 J 

 K

 K

 I

A
E

D

B

FØ
H

G

C

C*

A*
01 .02 .03 .04 .05 .06 .

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-m

 K

 K

 J

 I

A

C

B

F
D

G E

Ø
H

R 0,5
0,5 x 45 v

 

0,0 cm^3

Volume
Objętość

FT80 FT160

FT355

Technické dáta

FT210

* s otvoreným vekom
Rozmery sú v mm (pokiaľ nie je uvedené inak). 

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.



Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 
zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné po celom svete.

AUSTRÁLIA | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BELGICKO | BIELORUSKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | ČIERNA HORA | ČILE | ČÍNA |  

DÁNSKO | EGYPT | EKVÁDOR | ESTÓNSKO | FILIPÍNY | FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | HOLANDSKO | HONGKONG | CHORVÁTSKO | INDIA |  

INDONÉZIA | ÍRSKO | ISLAND | IZRAEL | JAPONSKO | JORDÁNSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | KANADA | KATAR | KAZACHSTAN | KOLUMBIA |  

KUVAJT | LÍBYA | LITVA | LOTYŠSKO | MACEDÓNSKO | MAĎARSKO | MALAJZIA | MAROKO | MEXIKO | NEMECKO | NÓRSKO | NOVÝ ZÉLAND | OMÁN |  

POĽSKO | PORTUGALSKO | RAKÚSKO | RUMUNSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | SRBSKO | 

ŠPANIELSKO | ŠVAJČIARSKO | ŠVÉDSKO | TAIWAN | TALIANSKO | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | USA | UZBEKISTAN | VEĽKÁ BRITÁNIA | VIETNAM

Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 
IČ:   28776984  |  DIČ: CZ28776984  
Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne

Tel: +420 513 033 920  
Mob: + 420 730 157 720

Tapflo s.r.o. je súčasťou švédskej medzinárodnej spoločnosti Tapflo AB.

www.tapflo.sk
Tapflo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tapflo AB. Všetky práva vyhradené.

Informácie v tomto dokumente sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny Tapflo je akákoľvek reprodukcia dokumentu zakázaná.
Skupina Tapflo si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v návrhu výrobku alebo údajoch a ukončiť produkciu akéhokoľvek výrobku alebo materiálu bez predchádzajúceho upozornenia.

E-mail: tapflo@tapflo.cz | logistika@tapflo.cz
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