Miesacia stanica pre IBC kontajnery

20231

Bezpecné a automatizované miesanie

Usetrite cas a pouzite kompletné
rieSenie na miesanie roznych
tekutych produktov.

MieSacia stanica je automatizovany
systém pre vysoko ucinné
miesanie v kontajneri IBC.

Ide o pohodIné a velmi jednoduché
pouzitie. Prevadzka je vykonavana
z integrovaného ovladacieho
panelu. Jedind manualna praca,
ktoru treba urobit je dodat IBC
kontajner a odviezt ho vo chvili, ked " I — LT
skoné&i miesanie. ' T

MIESANIE

v IBC kontajneri
nikdy nebolo <
tak jednoduché! TN

Staciondrna (upevnend)
miesacia stanica

Vlastnosti Vyhody

Miesadlo nebude fungovat, ak je zdvihnuté

alebo nie je umiestneny IBC kontajner n siepedri e alelillive sus el

Ovladanie z ovladacieho panela, vratane

aktuatora na zdvihanie mietadla PohodIné a velmi jednoduché pouzitie

Prindsa vysoku efektivitu prace a Usporu
casu

Umoznuje nastavit dobu miesania
a medzitym robit ind pracu

Umiestnenie IBC kontajnera je velmi

Vratane vodiacich list pre IBC kontajner jednoduché

IBC kontajner je mozné lahko a bezpecne

Moze byt staciondrna alebo mobilna ., . .
dodat ru¢nym paletovym vozikom

Vhodné na miesanie réznych produktov
s viskozitou do 20 000 cP

Vratane regulacie rychlosti mieSania

» All about your flow www.tapflo.sk




Miesacia stanica pre IBCkontajnery

Funkcie ovladacieho panelu
» Inizenie alebo zdvihnutie miesadla g o . o ®
» Nastavenie rychlosti otacania (cez frekvencny menic)
» Nastavenie doby miesania (Casovac) a automatické zastavenie =
» Zastavenie, ked'je miesadlo zdvihnuté alebo nie je umiestneny IBC kontajner

» START, STOP, E-STOP (niidzovy STOP)
» Ochrana pred pretazenim g a

Technicke data e =

Aplikacia: Kvapaliny s viskozitou do 20 000 cP, obsahujuce castice alebo prasky

Napajanie: 400V AC, 50-60 Hz alebo 220-230V AC; 50-60 Hz

Rozmery: 1300 x 1200 x 3000 mm (D x S x V)

Materialy: nerezova ocel AlSI 316 pre zmacané diely, AlSI 304 alebo lakovana ocel pre ostatné casti

Iné druhy miesacich stanic

Mobilnd miesacia stanica Sudovd miesacia stanica
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