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Hodnoty spoločnosti Tapflo

Odhodlanie 
Sme iní ako naši konkurenti vďaka našej ochote prekonávať očakávania zákazníka. Sme rýchli a flexibilný. 
Naša kultúra je založená na duchu spolupatričnosti, nadšenie a integrity. Pochádzame z rôznych častí 
sveta, ale zdieľame rovnaké hodnoty a rešpektujeme sa navzájom.

Kvalita
Chápeme, že kvalita našej práce nie je nikdy lepšia ako najslabší článok. Zameriavame sa preto na 
každý detail. Zdieľame vášeň pre neustále nachádzanie efektívnejších spôsobov, ako poskytovať našim 
zákazníkom čo najlepšie riešenie. Ako výrobca máme kontrolu nielen nad celým procesom, ale aj nad 
internými procesmi. Preto vyrábame čerpadla najvyššej kvality v našom segmente trhu. 

Jednoduchosť 
Máme príslovie, že „jednoduchosť je umenie“, čo znamená, že sa snažíme nájsť vo všetkom jednoduché  
a nekomplikované riešenia. Vyznávame jednoduchosť a vďaka tomu sa môžeme sústrediť na to základné, 
čo je navrhovanie nekomplikovaných čerpadiel s malým počtom komponentov. Pre nás je to kľúčom  
k úspechu; snažiť sa zjednodušiť to, čo je zložité. 

Hodnoty spoločnosti Tapflo určujú našu firemnú kultúru.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Certifikáty kvality
V spoločnosti Tapflo si ceníme kvality ako našej najvyššie priority. V dôsledku toho spĺňame požiadavky 
rôznych celosvetovo uznávaných certifikačných organizácií a inštitúcií pre riadenie kvality. Výrobný proces 
Tapflo je certifikovaný podľa ISO 9001:2015, čo potvrdzuje, že naše postupy sú vhodné, efektívne, zákaznícky
orientované a neustále zdokonaľované.

Pre rýchle a flexibilné služby a vysoko kvalitné produkty, ktoré sú k dispozícii po celom svete voľte Tapflo. 

Od začiatku sme hrdí na to, že dodávame znalosti a nadšenie pre priemyselné 
čerpadlá a zároveň dodávame širokú škálu prémiových produktov a pre 
rôzne priemyselné aplikácie.

Teraz, po takmer pol storočia na trhu sa spoločnosť vyvinula go globálnej 
skupiny Tapflo s pobočkami a distribútormi v takmer všetkých častiach sveta.

Jedna vec sa nezmenila – stále sme rodinná firma.

Naše riešenia sú navrhované a vyrábané v Európe a distribuovaná po celom 
svete, aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom najlepší servis a riešenia 
pre rôzne aplikácie.

Naše hodnoty, ako sú odhodlanie, kvalita a jednoduchosť sa odrážajú ako 
v našich produktoch, tak v obchodnom prístupe.

Naša cesta začala v roku 1980 v Kungälv, malom meste na západnom pobreží Švédska, ako rodinná firma 
s ambíciou stáť sa jedného dňa globálnym partnerom na trhu s čerpadlami.

1980
Est. in Sweden
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Tlmič pulzácií DPT
Značne menšie pulzácie | vibrácie | rázy
Tlmič pulzácií DPT znižuje pulzácie, vibrácie a rázy v potrubí na minimum, a to vďaka použitiu tlakovej nádoby 
z nehrdzavejúcej ocele s vystuženou gumovou hadicou obklopenou vzduchom.

Certifikáty sa môžu líšiť v závislosti od materiálového vyhotovenia konkrétneho produktu.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Vlastnosti & výhody
Zníženie prestojov & nákladov na 
údržbu
Ľahko sa čistí - vnútorná časť hadice 
a nástrčky sú jediné časti, ktoré sú  
v kontakte s kvapalinou.

Certifikovaný dizajn
V súlade s európskou smernicou  
o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EÚ.

Vzduchová prípojka  
s manometrom je chránená 
krytom z nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304

Teleso z nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304

Vhodné pre ťažké kvapaliny 
Poradí si s abrazívnymi, korozívnymi  
a viskóznymi kvapalinami s časticami  
s veľkosťou do 20 % vnútorného priemeru 
hadice.

Vhodné pre rôzne čerpadlá 
Určené pre hadicové čerpadlá, ale vhodné 
aj pre iné typy čerpadiel.

Modulárne príruby

Prírubové konzoly  
z nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304
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Hadicové čerpadlá vďaka svojej konštrukcii generujú pulzácie 

K tomu dochádza, keď prítlačná botka opustí hadicu na výtlačnej strane čerpadla. Stlačená hadica sa vracia do pôvodného tvaru,  
a tým sa zväčšuje objem na výtlaku čerpadla. To má za následok pokles tlaku na výtlačnom potrubí, čo vytvára nežiaduce vibrácie  
a rázy v potrubí. 

Tlmič pulzácií Tapflo DPT znižuje tieto pulzy na minimum. Skladá sa z tlakovej nádoby a vystuženej hadice. Tlmič je nutné prvýkrát 
naplniť stlačeným vzduchom alebo dusíkom. 

Životnosť hadice v hadicovom čerpadle a  spoľahlivosť samotného čerpadla sú plne optimalizované. Inštalácia tlmiča má pozitívny 
vplyv na celý potrubný systém.

Porovnanie kolísania prietoku vo výtlačnom potrubí s a bez tlmiča pulzácií.

s tlmičom

bez tlmiča

Prietok

Čas 

Tlmiaci účinok

Hadica obsahujúca kvapalinu a častice

Stlačený vzduch alebo dusík

Princíp fungovania

Tlmiče pulzácií Tapflo DPT znižujú pulzácie prietoku na lineárnejšie (pozri obrázok vyššie). 

Pri inštalácii tlmiča na výstupe čerpadla (svetlo modrá krivka), dôjde k zníženiu kolísaním prietoku v porovnaní 
s možnosťou bez tlmiča (tmavo modrá krivka). 

Použitie tlmiča pulzácií je účinný spôsob, ako zlepšiť výkon vášho systému znížením pulzácií prietoku a ich 
negatívnych dopadov na potrubné systémy.
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Dostupné materiály hadíc

Dostupné pripojenia

Modulárna príruba (štandardne)
EN 1092-1 PN16 alebo príruba ANSI 150

Hygienické pripojenie
DIN 11851

Pripojenie Tri-Clamp
DIN 32676 alebo svorka ASME BPE (DIN 32676 séria C)

Tlmiče môžu pracovať vo zvislej alebo vodorovnej polohe.

Tlmič musí byť namontovaný čo najbližšie  
k výtlačnej strane čerpadla.

Hadica ATEX
Priemysel

Úprava 
vody Keramika Ťažba  

& lomy Stavebníctvo Chemický Potraviny  
& nápoje

Farmaceutika 
& kozmetika Papierenský Poľnohospodárstvo 

& bioplyn

Priemyselné

NR

NBR 

EPDM

CSM

Potravinárske

NR  FDA

NBR  FDA

EPDM  FDA
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Technické dáta
Veľkosť tlmiča

DPT40 DPT65 DPT100 DPT125

Veľkosť hadicového čerpadla PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 PT 51, PT 60, PT 65 PT 80, PT 80L, PT 100 PT 125

Materiál telesa nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Materiál hadice 
(zmáčaná časť)

Priemyselné aplikácie: NR (štd.), NBR, EPDM, CSM
ATEX aplikácie: NR, EPDM

Hygienické aplikácie: NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA

Materiál nástrčiek 
(zmáčaná časť)

nehrdzavejúca oceľ AISI 316L (štd.), AISI 316L s  povlakom

Veľkosť príruby (EN 1092-1) DN40 (štd.), DN25, DN32 DN65 (štd.), DN50 DN100 (štd.), DN80 DN125 (štd.)

Typ pripojenia 
(voliteľný typ pripojenia)

DIN 11851, DIN 32676 (séria C), príruba ANSI 150, svorka ASME BPE

Veľkosť závitu & svorky DN40 / 1 1/2” DN65 / 2 1/2” DN100 / 4” DN125 / 5”

Pripojenie stlačeného vzduchu DN 7,2 PLUG Euro (štd.)

Veľkosť vypúšťania Závit 1/8” BSP

Max. výtlačný tlak [bar] 15 10 10 10 

Max. výtlačný tlak [bar] 15 10 10 10 

Min. teplota [°C] -20 -20 -20 -20

Max. teplota * [°C] 80 80 80 80 

Hmotnosť tlmiča [kg] 25 55 87 86

Rozmery

Veľkosť tlmiča

Rozmer DPT40 DPT65 DPT100 DPT125

A 800 962 1370 1370

E 168 273 324 324

H DN7,2 DN7,2 DN7,2 DN7,2

I DN25-40 DN50-65 DN80-100 DN125

J 226 336 386 386

K 187 273 324 324

Rozmery v mm (ak nie je uvedené inak).

Kodifikácia

I. DPT = tlmič pulzácií
II. Veľkosť tlmiča pulzácií:
40, 65, 100, 125
III. Materiál telesa:
S = nehrdzavejúca oceľ AISI 304

IV. Materiál hadice:
C = CSM 
E = EPDM 
F = NBR FDA
N = NBR
R = NR
S = NR FDA
W = EPDM FDA 

V. Špeciálne vyhotovenie:
1. Materiál nástrčiek:
prázdne = nehrdzavejúca oceľ  
AISI 316L
ST = AISI 316L s PTFE povlakom

3. Voliteľné pripojenia:
prázdne = príruba EN 1092-1 (štd.)
A = príruba ANSI 150 Lbs
F = príruba EN 1092-1
        (neštandardná veľkosť príruby)
S = svorka ASME BPE (DIN 32676 séria C)
T = svorka DIN 32676
X = závitové pripojenie DIN 11851

IV. 

R

I. 

DPT

III. 

S

II. 

65 - 1S3A

V. 

Materiály, dáta a vlastnosti

A

H

I

I

Ø
E

K

J

A

H

I

I

Ø
E

K

J

* neplatí pre ATEX vyhotovenie
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Produktový rad

Čerpadlá TK/TEK 
so vstavaným tlmičom

Jednotka na čerpanie 
veľmi viskóznych 

kvapalín zo sudov (HVS) Priemyselné miešadláTapflo riešenie™

Hygienické 
& priemyselné vozíky

Čerpadlá PE & PTFE Kovové čerpadlá Sanitárne čerpadlá

Práškové čerpadlá
Aseptické čerpadlá 

podľa EHEDG

Farmaceutické čerpadlá

Čerpadlá pre kalolisy TFInteligentné čerpadlá TC

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Membránové čerpadlá

Ďalšie čerpadlá

Samonasávacie 
odstredivé čerpadlá CTS

Elektricky poháňané 
čerpadlá

Piestomembránové 
čerpadlá Steinle

FT filtre

Odstredivé čerpadlá

Hadicové čerpadlá Ponorné čerpadlá

Príslušenstvo pre čerpadlá

Aktívne tlmiče pulzácií Systémy & príslušenstvo

 Odstredivé čerpadlá 
CTX H & I, CTH & CTI

Vertikálne odstredivé 
čerpadlá CTV

Plastové odstredivé 
čerpadlá CTP

Odstredivé čerpadlá 
s magnetickou spojkou CTM

Systémy

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
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Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 
zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné po celom svete.

AUSTRÁLIA | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BELGICKO | BIELORUSKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | ČIERNA HORA | ČILE | ČÍNA |  

DÁNSKO | EGYPT | EKVÁDOR | ESTÓNSKO | FILIPÍNY | FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | HOLANDSKO | HONGKONG | CHORVÁTSKO | INDIA |  

INDONÉZIA | ÍRSKO | ISLAND | IZRAEL | JAPONSKO | JORDÁNSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | KANADA | KATAR | KAZACHSTAN | KOLUMBIA |  

KUVAJT | LÍBYA | LITVA | LOTYŠSKO | MACEDÓNSKO | MAĎARSKO | MALAJZIA | MAROKO | MEXIKO | NEMECKO | NÓRSKO | NOVÝ ZÉLAND | OMÁN |   

POĽSKO | PORTUGALSKO | RAKÚSKO | RUMUNSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | SRBSKO |  

ŠPANIELSKO | ŠVAJČIARSKO | ŠVÉDSKO | TAIWAN | TALIANSKO | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | USA | UZBEKISTAN | VEĽKÁ BRITÁNIA | VIETNAM

Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 
IČ:   28776984  |  DIČ: CZ28776984  
Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne

Tel: +420 513 033 920  
Mob: + 420 730 157 720

Tapflo s.r.o. je súčasťou švédskej medzinárodnej spoločnosti Tapflo AB.

www.tapflo.sk
Tapflo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tapflo AB. Všetky práva vyhradené.

Informácie v tomto dokumente sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny Tapflo je akákoľvek reprodukcia dokumentu zakázaná.
Skupina Tapflo si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v návrhu výrobku alebo údajoch a ukončiť produkciu akéhokoľvek výrobku alebo materiálu bez predchádzajúceho upozornenia.

E-mail: tapflo@tapflo.cz | logistika@tapflo.cz


