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Hodnoty spoločnosti Tapflo

Odhodlanie 
Sme iní ako naši konkurenti vďaka našej ochote prekonávať očakávania zákazníka. Sme rýchli a flexibilný. 
Naša kultúra je založená na duchu spolupatričnosti, nadšenie a integrity. Pochádzame z rôznych častí 
sveta, ale zdieľame rovnaké hodnoty a rešpektujeme sa navzájom.

Kvalita
Chápeme, že kvalita našej práce nie je nikdy lepšia ako najslabší článok. Zameriavame sa preto na 
každý detail. Zdieľame vášeň pre neustále nachádzanie efektívnejších spôsobov, ako poskytovať našim 
zákazníkom čo najlepšie riešenie. Ako výrobca máme kontrolu nielen nad celým procesom, ale aj nad 
internými procesmi. Preto vyrábame čerpadla najvyššej kvality v našom segmente trhu. 

Jednoduchosť 
Máme príslovie, že „jednoduchosť je umenie“, čo znamená, že sa snažíme nájsť vo všetkom jednoduché  
a nekomplikované riešenia. Vyznávame jednoduchosť a vďaka tomu sa môžeme sústrediť na to základné, 
čo je navrhovanie nekomplikovaných čerpadiel s malým počtom komponentov. Pre nás je to kľúčom  
k úspechu; snažiť sa zjednodušiť to, čo je zložité. 

Hodnoty spoločnosti Tapflo určujú našu firemnú kultúru.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

Certifikáty kvality
V spoločnosti Tapflo si ceníme kvality ako našej najvyššie priority. V dôsledku toho spĺňame požiadavky 
rôznych celosvetovo uznávaných certifikačných organizácií a inštitúcií pre riadenie kvality. Výrobný proces 
Tapflo je certifikovaný podľa ISO 9001:2015, čo potvrdzuje, že naše postupy sú vhodné, efektívne, zákaznícky
orientované a neustále zdokonaľované.

Pre rýchle a flexibilné služby a vysoko kvalitné produkty, ktoré sú k dispozícii po celom svete voľte Tapflo. 

Od začiatku sme hrdí na to, že dodávame znalosti a nadšenie pre priemyselné 
čerpadlá a zároveň dodávame širokú škálu prémiových produktov a pre 
rôzne priemyselné aplikácie.

Teraz, po takmer pol storočia na trhu sa spoločnosť vyvinula go globálnej 
skupiny Tapflo s pobočkami a distribútormi v takmer všetkých častiach sveta.

Jedna vec sa nezmenila – stále sme rodinná firma.

Naše riešenia sú navrhované a vyrábané v Európe a distribuovaná po celom 
svete, aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom najlepší servis a riešenia 
pre rôzne aplikácie.

Naše hodnoty, ako sú odhodlanie, kvalita a jednoduchosť sa odrážajú ako 
v našich produktoch, tak v obchodnom prístupe.

Naša cesta začala v roku 1980 v Kungälv, malom meste na západnom pobreží Švédska, ako rodinná firma 
s ambíciou stáť sa jedného dňa globálnym partnerom na trhu s čerpadlami.

1980
Est. in Sweden



3

Kompaktná jednotka
na plnenie kalolisov

Jednoduchá prevádzka
Vďaka svojej konštrukcii nevyžaduje 
čerpadlo TF žiadnu automatizáciu alebo 
zložité bezpečnostné prvky.

Vlastnosti & výhody

Pripravená na okamžité použitie
Zosilňovač tlaku je integrovaný priamo 
na čerpadle. Celá jednotka je tak veľmi 
kompaktná a môže byť nainštalovaná 
priamo na kalolis.

Optimálne zvýšenie tlaku
Výstupný tlak môže byť regulovaný až do 
pomeru 2:1 vstupného tlaku vzduchu.

Široká ponuka
Všetky vzduchomembránové čerpadlá Tapflo 
môžu byť dodané so zosilňovačom tlaku. 
Vďaka tomu je možné ponúknuť vhodné 
riešenie takmer pre každú aplikáciu.

Robustná konštrukcia
Vysoká odolnosť vďaka vyváženým 
membránam a špeciálnej konštrukcii 
čerpadla pre vysoký tlak.

Špeciálne vyhotovenie
Použitie výstužných dosiek, skrutiek  
a hybridného vzduchového ventilu zaisťuje 
spoľahlivú a bezúdržbovú prevádzku pod 
vysokým tlakom.

Inštalácia 

Pridanie čerpadla k existujúcemu kalolisu nikdy nebolo také jednoduché. Čerpadlo je už vybavené  
zosilňovačom tlaku, tlakomermi, regulátorom a všetkými potrebnými hadicami a spojkami.

Pracovný princíp
Čerpadlo je poháňané stlačeným vzduchom. Dve membrány sú spojené hriadeľom  
a posúvané tam a späť striedavým natlakovaním vzduchových komôr za membránami 
pomocou systému automaticky cyklujúceho vzduchového riadenia. Jediný rozdiel 
medzi čerpadlom TF a štandardným vzduchomembránovým čerpadlom je v tom,  
že vzduch nie je do čerpadla privedený priamo, ale cez zosilňovač tlaku. Prívod vzduchu 
je pripojený k pripojovaciemu portu  1  zosilňovača tlaku. Regulátor  2  umožňuje 
nastaviť úroveň zosilnenia až na 2:1 vstupného tlaku. Tlakomery  3  ukazujú aktuálne 
nastavenie. Tlak sa vytvára vo vnútri zosilňovača a keď je dosiahnutý požadovaný 
výstupný tlak, tak je uvoľnený do vstupu čerpadla       .
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Nádrž na kal

Dekompresné potrubie

Kalolis

Čerpadlo  
na plnenie kalolisu TF

Prívod vzduchu
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Typická filtračná krivka komorového kalolisu
Na začiatku čerpania kalu do kalolisu 
pracuje čerpadlo s vysokým prietokom, 
ale nízkym tlakom, pretože komora 
kalolisu je prázdna.
V ďalšej časti procesu dochádza  
k usadzovaniu pevných častíc v kalolise, 
a tým sa postupne zvyšuje tlak a znižuje 
sa prietok.
Na konci, keď je kalolis naplnený,  
sa prietok zníži na nulu (čerpadlo  
sa zastaví) a tlak sa udrží, čím sa filtračný 
koláč stlačí.

Komponenty

Čerpadlo Tapflo TF je vybavené štyrmi spätnými ventilmi, ktoré zaisťujú, že kvapalina 
prúdi čerpadlom správnym smerom. Ide o guľový ventil, ktorý je najspoľahlivejším 
a najjednoduchším typom spätného ventilu. Má dobrú tesniacu schopnosť, ľahko 
sa čistí a vymieňa. Pre lepšiu odolnosť môžu byť ventilové gule a ventilové sedlá 
vyrobené z polyuretánu alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 316L.

Membrány

Guľové spätné ventily

Vzduchové riadenie

Čerpadlá radu TF sú vybavené špeciálnym hybridným vzduchovým riadením 
skladajúcim sa z mosadzného tela a vnútornej časti z materiálu PET. Vnútorná časť 
je vyrobená z ľahkého materiálu, a preto pri vysokých tlakoch nepoškodzuje teleso 
vzduchového riadenia a stredovú časť čerpadla.

Výstužné dosky

Vďaka kompozitnej konštrukcii sú Tapflo membrány veľmi odolné aj pri vyšších 
prevádzkových tlakoch. Vnútri je výstuž a jadro z ľahkého kovu, vďaka čomu sú 
ideálne pre nepretržitú ťažkú prevádzku. Membrána je hladká a bez kovových častí 
v kontakte s čerpanou kvapalinou. Konštrukcia membrány zaručuje, že nedochádza 
k žiadnemu odkvapu kvapaliny.

Nový štandard pre výstužné dosky a držiaky 
zosilňovačov tlaku pre rad čerpadiel TF

Všetky plastové čerpadlá TF sú vybavené nehrdzavejúcimi výstužnými doskami, 
ktoré zvyšujú pevnosť a robustnosť čerpadla. Na zvýšenie stability sú dosky vyššie 
ako čerpadlo, aby zaistili maximálnu pevnosť v oblasti výtlačného portu čerpadla. 
Hliníkové čerpadlá sú zoskrutkované pomocou svorníkov namiesto štandardných 
skrutiek.
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Kód čerpadla TF

Doplnkové príslušenstvo
Tlmič pulzácií DTF

V našej ponuke je tiež aktívny tlmič pulzácií Tapflo DTF, ktorý je navrhnutý na prevádzku 
s vyšším tlakom. Tlmič pulzácií účinne odstraňuje kolísanie tlaku na výtlaku čerpadla 
a zaisťuje tým stabilný a nepretržitý prietok v potrubí. Rovnako ako pri čerpadle  
je plastový tlmič na oboch stranách vystužený kovovými doskami pre zaistenie lepšej 
tuhosti celej zostavy.

Systém na úpravu vzduchu

Na zaistenie najlepšej kvality vzduchu a tým aj najdlhšej životnosti výrobkov ponúka 
Tapflo kompletný systém úpravy vzduchu. Môže sa skladať z nasledujúcich zariadení:
- Regulátor tlaku vzduchu s filtrom
- Ihlový ventil
- Odlučovač vody

FT P T T100 -7PV

I. II. III. IV.  V. VI. VII. 

I. T = Membránové čerpadlo Tapflo

II. Špeciálne vyhotovenie:

F = Čerpadlo na plnenie kalolisov

III. Veľkosť čerpadla 

IV. Materiál zmáčaných častí:

P = PE

T = PTFE

S = Nehrdzavejúca oceľ AISI 316L

A = Hliník

C = Liatina

V. Materiál membrán:
E = EPDM
N = NBR (nitrilová guma)
T = PTFE
B = PTFE TFM 1705b
V = FKM (dostupné len pre veľkosť T50 a T70)
VI. Materiál gulí ventilu:
E = EPDM
N = NBR (nitrilová guma)
T = PTFE
S = Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
P = PU (polyuretán)
K = Keramika
V = FKM
B = PTFE TFM 1635
P = PE1000

VII. Špeciálne vyhotovenie:
1 = Voliteľný materiál vstupu/výstupu
2 = Špeciálny materiál sedla ventilu
3 = Voliteľný typ pripojenia
5 = Ďalšie špeciálne vyhotovenie
6 = Voliteľný materiál stredového telesa
7 = Voliteľný materiál vzduchového riadenia
8 = Voliteľný materiál tesnenia na poz. 18
9 = Voliteľný materiál skrutiek telesa
11 = Výstužné dosky telesa čerpadla
14 = Voliteľné nôžky čerpadla
19 = Špeciálne vyhotovenie čerpadiel pre 
kalolisy

Rozsah dodávky

Držiak zosilňovača tlaku vrátane skrutiek

Špeciálne svorníky (kovové čerpadlá)

Výstužné dosky (plastové čerpadlá)

Pripojenie vzduchu medzi čerpadlom  
a zosilňovačom vzduchu

Kompletný zosilňovač tlaku

Regulátor tlaku

Rýchlospojka na pripojenie vzduchu

Tlmič

Dva tlakomery na indikáciu vstupného  
a výstupného tlaku vzduchu
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Charakteristiky čerpadiel sú založené na vode pri teplote 20 °C. Za iných podmienok môžu byť iné. 

Príklad:
Je požadovaný prietok 30 l/min. Dopravná výška je vypočítaná na 60 mWC.
Vyberáme si čerpadlo TF50. 
To si vyžaduje tlak vzduchu 6 bar a spotrebuje približne 0,8 Nm3 vzduchu za minútu.  

Charakteristiky čerpadiel

Technické údaje
Veľkosť čerpadla

TF50 TF100 TF200 TF400

Max. prietok* [l/min] 55 112 195 390 

Objem za zdvih** [ml] 116 305 854 2326 

Max. výtlačný tlak  [bar] 16 16 12 12 

Max. tlak vzduchu  [bar] 8 8 6 6 

Max. sacia výška pri nezaplavenom 
sacom potrubí*** [m] 2,5 3,5 4 4

Max. sacia výška pri zaplavenom 
sacom potrubí  [m] 8 8 8 8 

Max. veľkosť pevných častíc [ø v mm] 4 6 10 15 

Max. teplota, čerpadlo z PE [°C] 70 70 70 70 

Hmotnosť čerpadla z PE [kg] 8 21,6 49 78 

Technické údaje
Veľkosť čerpadla

TF70 TF120 TF220 TF420

Max. prietok* [l/min] 55 112 195 390

Objem za zdvih – nehrdzavejúce čerpadlo** [ml] 101 280 933 2300 

Objem za zdvih – hliníkové čerpadlo** [ml] 105 272 884 2440 

Max. výtlačný tlak  [bar] 16 16 14 14 

Max. tlak vzduchu  [bar] 8 8 7 7 

Max. sacia výška pri nezaplavenom sacom 
potrubí*** [m] 3 4 4 4 

Max. sacia výška pri zaplavenom sacom potrubí  [m] 8 8 8 8 

Max. veľkosť pevných častíc [ø v mm] 4 6 10 15 

Max. teplota s EPDM/NBR [°C] 80 80 80 80 

Max. teplota s PTFE  [°C] 110 110 110 110 

Hmotnosť hliníkového čerpadla  [kg] 11 16,3 35 51,6 

Hmotnosť čerpadla z AISI 316 [kg] 16 23,5 51,6 69

* = Maximálny prietok je dosiahnutý pri použití obtoku okolo zosilňovača tlaku pri nízkom tlaku.
** = Táto hodnota je stanovená na základe materiálového vyhotovenia membrán PTFE. Čerpadlá s EPDM membránami majú vyšší objem na zdvih.
*** = Uvedená max. hodnota je pre čerpadlo s nehrdzavejúcimi guľami, iné materiály môžu túto hodnotu znížiť. Kontaktujte nás prosím pre ďalšie informácie.
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Rozmery

Rozmery
Plastové čerpadlá

50 100 200 400

A 172 319 398 398

A2 150 200 270 350

A3 167 274 341 405

B2 196 260 360 436

B3 276 444 620 691

D2 263 364 500 610

D4 352 351 501 583

F 15 15 30 30

G 116 140 210 290

H2 130 156 254 322

I 20 28 38 48

I2 190 252 345 440

J ½" 1" 1½" 2"

K 25 38 54 70

L M8x20 M8x20 M8x20 M8x20

M G1⁄8" / DN10 G1/4" / DN10 G½" / DN10 G½" / DN10

Plastové čerpadlá

Rozmery
Nehrdzavejúce čerpadlá

70 120 220 420

A 172 319 398 398

A2 150 200 272 352

A3 160 239 342 389

B2 156 205 282 347

B3 253 407 560 624

D2 229 309 422 529

D4 165 332 464 551

G 116 160 210 280

H2 129 158 214 284

I 19 27 38 44

I2 192 257 348 443

J 1/2" 1" 11/2" 2"

K 40 52 70 80

L 8.5 8.5 8.5 10

M G1⁄8" / DN10 G1/4" / DN10 G1/2" / DN10 G1/2" / DN10

Nehrdzavejúce čerpadlá

Rozmery
Hliníkové a liatinové čerpadlá

70 120 220 420

A 172 319 398 398

A2 151 200 275 356

B2 167 198 267 342

B3 265 405 542 637

D2 222 302 418 539

D4 167 331 467 559

G 116 160 220 280

H2 129 158 210 280

I 22 27 34 47

I2 190 252 346 448

J 1/2" 1" 1 1/2" 2"

K 29 33 45 80

L 10 10 10 10

M G1⁄8" / DN10 G1/4" / DN10 G1/2" / DN10 G1/2" / DN10

Hliníkové a liatinové čerpadlá



Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi 
zaisťujúcimi najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov.

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné po celom svete.

AUSTRÁLIA | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BELGICKO | BIELORUSKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | ČIERNA HORA | ČILE | ČÍNA |  

DÁNSKO | EGYPT | EKVÁDOR | ESTÓNSKO | FILIPÍNY | FÍNSKO | FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | HOLANDSKO | HONGKONG | CHORVÁTSKO | INDIA |  

INDONÉZIA | ÍRSKO | ISLAND | IZRAEL | JAPONSKO | JORDÁNSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ KÓREA | KANADA | KATAR | KAZACHSTAN | KOLUMBIA |  

KUVAJT | LÍBYA | LITVA | LOTYŠSKO | MACEDÓNSKO | MAĎARSKO | MALAJZIA | MAROKO | MEXIKO | NEMECKO | NÓRSKO | NOVÝ ZÉLAND | OMÁN |  

POĽSKO | PORTUGALSKO | RAKÚSKO | RUMUNSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | SRBSKO |  

ŠPANIELSKO | ŠVAJČIARSKO | ŠVÉDSKO | TAIWAN | TALIANSKO | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | USA | UZBEKISTAN | VEĽKÁ BRITÁNIA | VIETNAM

Tapflo s.r.o. 
Kulkova 4045/8 | 615 00 Brno 
IČ:   28776984  |  DIČ: CZ28776984  
Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne

Tel: +420 513 033 920  
Mob: + 420 730 157 720

Tapflo s.r.o. je súčasťou švédskej medzinárodnej spoločnosti Tapflo AB.

www.tapflo.sk
Tapflo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tapflo AB. Všetky práva vyhradené.

Informácie v tomto dokumente sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny Tapflo je akákoľvek reprodukcia dokumentu zakázaná.
Skupina Tapflo si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v návrhu výrobku alebo údajoch a ukončiť produkciu akéhokoľvek výrobku alebo materiálu bez predchádzajúceho upozornenia.

E-mail: tapflo@tapflo.cz | logistika@tapflo.cz


