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VYHLÁSENIE O ZHODE ES 01/EC/PLA/2020 
 

 

Rad: 

T(…)9…; T(…)20…; T(…)50…; T(…)100…; T(…)200…; T(…)400…; T(…)800…; 

 

 

Výrobca: 

Tapflo AB 

Filaregatan 4 

442 34 Kungälv, Švédsko 

 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 

Predmet vyhlásenia: PLASTOVÉ VZDUCHOMEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ 

 

Vyššie popísaný predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnou harmonizovanou legislatívou 

Únie: 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 č. 2006/42/ES o strojovom 

zariadení, ktorá upravuje smernicu č. 95/16/ES; 

 

Zostavením technickej zložky je poverený pán Michał Śmigiel. 

 Tapflo Sp. z o.o. 

 ul. Czatkowska 4b 

 83-110 Tczew 

 

 

 

 

 

Podpísané menom Tapflo AB 

 

 

 

Håkan Ekstrand 

Výkonný riaditeľ 

Kungälv, 28.10.20 
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VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ 02/ATEX/AODD/2020 
 

Rad: 

TX(…)9…; TX(…)20…; TX(…)50…; TX(…)100…; TX(…)200…; TX(…)400…; TX(…)800…; 

TX(…)25…; TX(…)70…; TX(…)120…; TX(…)220…; TX(…)420…; TX(…)820…; 

TX(…)30…; TX(…)80…; TX(…)125…; TX(…)225…; TX(…)425…; TX(…)825…; 

TX(…)94…; TX(…)144…; TX(…)244…; TX(…)444…; 

 

Výrobca: 

Tapflo AB 

Filaregatan 4 

442 34 Kungälv, Švédsko 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 
 

Predmet vyhlásenia: VODIVÉ VZDUCHOMEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ NAVRŽENÉ NA 

POUŽITIE V PROSTREDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU  
 

Vyššie popísaný predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnou harmonizovanou legislatívou 

Únie:  

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 č. 2006/42/ES o strojnom 

zariadení 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 č. 2014/34/EÚ 

o zariadeniach alebo ochranných systémoch určených na použitie v prostrediach 

s nebezpečenstvom výbuchu 

Použité harmonizované normy: 

• EN ISO 80079-36:2016-07  

• EN ISO 80079-37:2016-07 
 

Označenie ATEX: 

 II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 

II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 

 

Notifikovaná osoba J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (2057) vykonala EÚ skúšku typu a vydala 

certifikát JSHP 19 ATEX 0018X. 

 

 Podpísané menom Tapflo AB 

 

  

 

Håkan Ekstrand 

Výkonný riaditeľ 

Kungälv, 28.10.2020 
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0. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

0.1. Úvod  

 Vzduchomembránový rad čerpadiel Tapflo je kompletným radom čerpadiel na priemyselné 

použitie. Tieto čerpadlá sú navrhnuté, aby boli bezpečné, jednoducho a ľahko sa používali 

a udržiavali. Konštrukcia je bezupchávková a neobsahuje žiadne rotačné časti. Tieto čerpadlá 

sú vhodné pre takmer všetky rôzne chemikálie používané v priemysle v súčasnej dobe. 

 

Pri správnej pozornosti venovanej údržbe zaistí čerpadlá Tapflo efektívnu a bezproblémovú 

prevádzku. Tento návod na použitie oboznámi obsluhu s podrobnými informáciami o inštalácii, 

prevádzke a údržbe čerpadla.  

 

0.2. Výstražné symboly  

 V tomto manuáli sú obsiahnuté nasledujúce výstražné symboly. Nižšie je uvedený ich význam:  

 

Tento symbol stojí vedľa všetkých bezpečnostných pokynov v tomto manuáli, keď 

môže dôjsť k ohrozeniu života či strate končatiny. V týchto situáciách dodržujte 

tieto pokyny a postupujte s najväčšou opatrnosťou. Informujte o všetkých 

bezpečnostných pokynoch aj ostatných užívateľov. Okrem pokynov uvedených 

v tomto manuáli je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy 

a predpisy zamedzujúce nehodám.   

 

Tento symbol je uvedený na takých miestach v tomto manuáli, kde je obzvlášť 

dôležité dodržiavať predpisy a smernice za účelom zaistenia správneho 

pracovného postupu a pre zamedzenie poškodenia alebo kompletného zničenia 

čerpadla alebo jeho čiastkových zostáv.  

 

0.3. Kvalifikácia a školenie personálu 

 Personál poverený inštaláciou, prevádzkou a údržbou čerpadiel, ktoré vyrábame, musí byť 

kvalifikovaný na vykonávanie úkonov popísaných v tomto manuáli. Spoločnosť Tapflo 

nezodpovedá za úroveň vyškolenia personálu ani za skutočnosť, že personál prípadne 

nepozná obsah tohto manuálu. V prípade, že by boli niektoré pokyny v tomto manuáli nejasné 

alebo by chýbali nejaké informácie, obráťte sa na spoločnosť Tapflo pred použitím čerpadla.  
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1. INŠTALÁCIA 

 

1.1. Princíp fungovania 

 

Membránové čerpadlo Tapflo je poháňané stlačeným vzduchom. Dve membrány sú 

prepojené hriadeľom a súčasne pomocou vzduchových komôr nasávajú a vytláčajú kvapalinu. 

Gule ventilov fungujú ako spätné ventily a nechávajú kvapalinu tiecť správnym smerom.  

 

Cyklus sania: 

➢ Sanie 

Jedna membrána vytvára v jednej komore (vpravo) sací účinok, keď je ťahaná späť od 

telesa. 

➢ Výtlak  

Druhá membrána prenáša súčasne tlak vzduchu do kvapaliny v druhej komore (vľavo) 

telesa a tlačí ju smerom k výtlačnému otvoru. 

 

Počas každého cyklu sa tlak vzduchu na zadnej strane výtlačnej membrány rovná 

hydrostatickému tlaku na strane kvapaliny. Preto môžu membránové čerpadlá pracovať proti 

uzavretému výtlačnému ventilu bez nežiaduceho vplyvu na životnosť membrán.  

 

1.2. Prehliadka po dodaní 

 Aj keď pri balení a expedícii postupujeme veľmi starostlivo, žiadame vás, aby ste dodávku po 

prevzatí riadne skontrolovali. Uistite sa, že obsahuje všetky časti a príslušenstvo uvedené na 

baliacom liste. Prípadné poškodené alebo chýbajúce diely okamžite ohláste dopravnej 

spoločnosti a nám.  
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1.3. Zdvíhanie a preprava 

 Pred manipuláciou s čerpadlom overte jeho hmotnosť (pozri 6.3. „Technické údaje“). Spôsob 

manipulácie s čerpadlom je uvedený v miestnych normách. Pokiaľ je jeho hmotnosť príliš 

vysoká na ručnú prepravu, je nutné čerpadlo zdvíhať pomocou závesov a vhodného 

zdvíhacieho zariadenia, napr. žeriava alebo vysokozdvižného vozíka. 

Vždy používajte najmenej dva závesy a uistite sa, že sú zaistené tak, aby sa zamedzilo 

skĺznutiu čerpadla a aby bolo zaistené, že čerpadlo visí rovno. 

Nikdy nedvíhajte čerpadlo iba jedným závesom. Nesprávne zdvíhanie môže spôsobiť vážne 

zranenie a/alebo poškodenie čerpadla.   

  

Nikdy nedvíhajte čerpadlo pod tlakom. 

Dávajte pozor, aby sa pri zdvíhaní pod čerpadlom nikto nezdržiaval. 

Nikdy sa nepokúšajte zdvíhať čerpadlo pomocou rozvodov alebo hadíc pripojených 

k čerpadlu. 

Čerpadlo môže byť vybavené zdvíhacími okami spojenými s kolíkovými skrutkami čerpadla.  

 

1.4. Skladovanie 

 

 

Pokiaľ má byť zariadenie pred inštaláciou uskladnené, umiestnite ho na čisté miesto. Čerpadlo 

by malo byť skladované pri okolitej teplote 15 °C až 25 °C a pri relatívnej vlhkosti pod 65 %. 

Nemalo by byť vystavené pôsobeniu žiadneho zdroja tepla, napr. radiátoru, slnečnému 

žiareniu apod., to by inak mohlo mať nepriaznivý vplyv na tesnosť čerpadla. Neodkladajte 

ochranné kryty z pripojenia sania, výtlaku a vzduchu, ktoré slúžia na zamedzenie vniknutia 

nečistôt do vnútorných častí čerpadla. Pred inštaláciou čerpadlo riadne vyčistite.  

 

1.5. Základy 

 Čerpadlo je vybavené gumovými nôžkami absorbujúcimi chvenie. Čerpadlo bude pracovať 

správne bez toho, aby bolo pripevnené k základom. Pokiaľ je nutné upevnenie na inštalačné 

účely, zaistite, aby základy boli schopné pohlcovať chvenie. Pre prevádzku čerpadla je dôležité 

namontovať čerpadlo s nožičkami smerom dole (pozri nákres v kap. 1.9. „Príklad inštalácie”). 

 

1.6. Sacie a výtlačné potrubie 

 Sacie a výtlačné potrubie musí byť úplne podoprené a ukotvené v blízkosti čerpadla, ale 

nezávisle na ňom. Potrubná trasa pripojená k čerpadlu musí byť hadica, aby sa zamedzilo 

neprimeranému namáhaniu a napätiu na pripojení čerpadla a na potrubie.  
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1.6.1. Otočné spoje 
Sacie a výtlačné pripojenie je možné otočiť o 180°. To zjednodušuje montáž a inštaláciu 

čerpadla. Ak chcete otočiť spoje, matice telesa musia byť mierne povolené, aby sa uľahčilo 

otáčanie rozdeľovača a zabránilo sa poškodeniu O-krúžkov telesa.  

POZNÁMKA! Po tomto postupe nezabudnite znovu dotiahnuť matice telesa.  

 

1.6.2. Pripojenie sacieho potrubia 

 Nezabudnite, že sacie potrubie / pripojenie je najkritickejším miestom, najmä pri zaplňovaní 

čerpadla. Aj malý únik dramaticky zníži saciu schopnosť čerpadla. Pri pripájaní sacieho 

potrubia sa odporúča nasledujúce: 

1) Pre zaistenie uspokojivej prevádzky použite vystuženú hadicu (inak by mohol sací výkon 

hadicu deformovať) alebo iné pružné vedenie. Vnútorný priemer hadice by mal byť 

rovnaký ako sacie pripojenie (v spodnej časti čerpadla), aby sa dosiahlo optimálne sanie. 

Pokiaľ je priemer hadice menší, ovplyvní to výkon čerpadla, alebo spôsobí poruchy.  

2) Zaistite, aby bolo spojenie medzi hadicou a čerpadlom úplne tesné, inak bude sacia 

schopnosť znížená. 

3) Vždy používajte čo najkratšie sacie potrubie. Zamedzte vzniku vzduchových vreciek, 

ktoré môžu byť vyvolané dlhým potrubím.  

 

1.6.3. Pripojenie výtlačného potrubia 

 Pre toto pripojenie odporúčame iba jednoduché a vhodné pripojenie prietoku. Použite hadicu 

alebo pružné vedenie (minimálne jeden meter) medzi výtlačným pripojením a akýmkoľvek 

pevným potrubím. Oviňte hadicu najmenej o jednu otáčku. Všetky súčasti (hadice, potrubie, 

ventily atď.) na výtlačnom potrubí musia byť navrhnuté min. pre PN 10.  

 

1.7. Zdravie a bezpečnosť 

 Čerpadlo musí byť inštalované v súlade s miestnymi a národnými bezpečnostnými predpismi. 

Čerpadlá sú testované vodou. Pokiaľ môže čerpaný produkt reagovať s vodou, uistite sa, že je 

čerpadlo pred uvedením do prevádzky suché.  

 

 Tieto čerpadlá sú určené pre zvláštne oblasti použitia. Nepoužívajte čerpadlo pre iné 

aplikácie, než pre ktoré bolo určené bez toho, aby ste sa s nami poradili o vhodnosti 

takého použitia.  

 

1.7.1. Ochrana 

 V záujme ochrany zdravia a zaistenia bezpečnosti je dôležité nosiť ochranný odev 

a bezpečnostné okuliare počas prevádzky a/alebo pri práci v blízkom okolí čerpadiel Tapflo. 
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1.7.2. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu - ATEX 

 Štandardné čerpadlá rady PE a PTFE nesmú byť prevádzkované v prostrediach 

s nebezpečenstvom výbuchu. V čerpadle sa môže počas prevádzky vyskytnúť statická 

elektrina, ktorá môže spôsobiť výbuch a zranenie. Pre takéto aplikácie sú k dispozícii 

špeciálne vodivé čerpadlá TX. Dodržujte nižšie uvedené pokyny a miestne / národné predpisy 

pre bezpečné použitie.   
 

Klasifikácia ATEX (smernica 2014/34/EU) TX čerpadiel Tapflo: 
 

II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb 

II 2D Ex h IIIC T60ºC…T125ºC Db 
 

Skupina zariadenia:  II – všetky ostatné výbušné priestory, okrem dole;  

Skupina kategórie: 2 – vysoká úroveň ochrany (možno použiť v zóne 1); 

Prostredie:   G – plyn; 

   D – prach; 

Skupina výbušnosti: IIC – skupina plynov (např. acetylén, vodík); 

 IIIC – skupina prachu (vodivý prach); 

Typ ochrany:       h – kontrola zdrojov zapálenia 

Trieda teploty:  T4, T6 – v prípade poruchy je maximálna teplota povrchu, ktorý 

môže byť vystavený plynu T4 = 135 °C, T6 = 85 °C; 

Úroveň ochrany EPL:  Gb, Db – vysoká ochrana. 

 

 Teplotné triedy a prípustné teploty 

Teplotná trieda závisí od teploty čerpaného média.  

Teplota média 
Max. teplota povrchu čerpadla 

Trieda teploty 
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C 

Až do 40 °C 60 °C T6 – 85 °C 

Až do 60 °C 74 °C T6 – 85 °C 

Až do 80 °C 94 °C T5 – 100 °C 

Až do 110 °C 125 °C T4 – 135 °C 

Ak teplota okolia prekročí rozsah -20 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C, kontaktujte spoločnosť Tapflo. 

 

 Uzemnenie čerpadla a ďalších zariadení  

Pripojte vhodný zemniaci vodič k uzemňovacej prípojke z nerezovej ocele, ktorá je 

umiestnená na vnútornej strane jedného z telies čerpadla. Pripojte druhý koniec a uzemňovací 

vodič k zemi a tiež sa uistite, že ostatné zariadenia, ako sú hadice/potrubia/nádoby atď., sú 

správne uzemnené/pripojené.  

 

 Antistatický povrch 

Čerpadlá v prevedení ATEX by mali byť čistené, aby boli zachované antistatické vlastnosti. 

Vrstva prachu alebo iných pevných častíc na vonkajších povrchoch je neprijateľná.  

 

  



 

1.  INŠTALÁCIA 

 

 IOM manuál – rad PE & PTFE 12  

 Chod nasucho v čerpadle ATEX  

Čerpadlá schválené ATEX môžu bežať nasucho bez toho, aby sa zvýšilo riziko vzniku 

potenciálnych zdrojov vznietenia. Avšak, doby chodu nasucho by mali byť skrátené na 

minimum, pretože zvyšujú opotrebenie súčastí vo vnútri čerpadla. A čo viac, pri chode na 

sucho (napr. pri samonasávaní) by malo čerpadlo bežať pri nízkych otáčkach riadených 

ihlovým ventilom.  

 

1.7.3. Tlak vzduchu 

 Maximálny tlak vzduchu pre čerpadlá Tapflo je 8 barov. Tlak vzduchu presahujúci 8 barov 

môže poškodiť čerpadlo a spôsobiť zranenie osôb nachádzajúcich sa v blízkom okolí 

čerpadla. Pokiaľ zamýšľate použitie tlaku vzduchu presahujúce 8 barov, obráťte sa na nás.  

 

1.7.4. Hladina hluku 

 Pri skúškach nepresiahla hladina hluku z čerpadla Tapflo 85 dB(A). Za určitých okolností, napr. 

ak čerpadlo pracuje pri vysokom tlaku vzduchu pri nízkej výtlačnej dopravnej výške, môže byť 

hluk obťažujúci alebo nebezpečný pre personál zdržiavajúci sa dlhodobo v blízkom okolí 

čerpadla. Tomuto nebezpečenstvu je možné predchádzať nasledovne: 

➢ pomocou vhodných chráničov sluchu; 

➢ znížením tlaku vzduchu a/alebo zvýšením výtlačnej dopravnej výšky; 

➢ odvedením vystupujúceho vzduchu z miestnosti pripojením hadice na pripojenie tlmiča 

k čerpadlu; 

➢ pomocou elastomérových gulí ventilu (EPDM, NBR alebo polyuretán) namiesto TFE, 

keramiky alebo nerezovej ocele, avšak za predpokladu, že elastomér je kompatibilný 

s čerpanou kvapalinou.  

 

1.7.5. Teplotné nebezpečenstvo 

 ➢ Zvýšená teplota môže spôsobiť poškodenie čerpadla a/alebo potrubia a môže byť tiež 

nebezpečná pre personál nachádzajúcich sa v blízkom okolí čerpadla či potrubia. Zabráňte 

rýchlym zmenám teploty a neprekračujte maximálnu teplotu stanovenú pri objednávaní 

čerpadla. Tiež viď všeobecné maximálne teploty podľa teploty vody v kap. 6 „DATA”. 

➢ Keď je čerpadlo vystavené kolísaniu okolitých teplôt alebo ak je veľký rozdiel medzi 

teplotou produktu a okolia, uťahovacie momenty matíc telesa je nutné pravidelne 

kontrolovať v rámci preventívnej údržby. Pozri kap. 3.2. „Bežná prehliadka”, 

6.5. „Uťahovacie momenty”. 

➢ Ak je čerpaný horúci produkt, čerpadlo by nemalo dlho stáť v nečinnosti, keď je naplnené. 

Mohlo by dôjsť k úniku z ventilov a znečisteniu a/alebo poškodeniu vzduchového ventilu.  

➢ Pod teplotou 0 °C plastové materiály krehnú, čo môže spôsobiť rýchlejšie opotrebenie 

dielov vyrobených z týchto materiálov. Ide o nebezpečenstvo, ktoré treba pri čerpaní 

takých studených výrobkov akceptovať. Ďalej, pokiaľ nie je čerpadlo prevádzkyschopné, 

mala by z neho byť vypustená všetka kvapalina.  

➢ Majte na pamäti, že viskozita produktu sa mení s teplotou. To je nutné zohľadniť pri 

výbere čerpadla.   

➢ Kvapalina, ktorá zostáva v pripojenom potrubí, rovnako ako v samotnom čerpadle, sa 

môže v dôsledku zamrznutia alebo tepla roztiahnuť, čo môže spôsobiť poškodenie 

čerpadla a/alebo potrubia a viesť k úniku kvapaliny. 
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1.8. Pripojenie vzduchu 

 Naskrutkujte vzduchovú hadicu do sania vzduchu na stredovom bloku čerpadla, napr. 

pomocou rýchlospojky. Pre najlepšiu účinnosť použite rovnaký priemer hadice ako je 

vnútorný priemer prípojky na saní vzduchu.  

 

1.8.1. Systém úpravy vzduchu 

 Vzduchový ventil je konštruovaný pre vzduch bez oleja. Mazanie vzduchu nie je povolené. 

Pokiaľ je však vzduch veľmi suchý (laboratórny vzduch), odporúčame použiť plastový 

vzduchový ventil. Maximálny tlak vzduchu je 8 barov. Ako prevencia sa odporúča filtrácia 

vzduchu 5 mikrónovým filtrom alebo jemnejším. Odporúčaná kvalita vzduchu podľa PN-

ISO8573-1:2010 je trieda častíc 6, trieda vody 4 a trieda oleja 4. Nečistoty vo vzduchu môžu 

byť za nešťastných okolností príčinou poruchy.   

Na uľahčenie prevádzky čerpadla odporúčame systém úpravy vzduchu napojený na prívod 

vzduchu. Tieto komponenty by mali byť zahrnuté:   

1) Regulátor na nastavenie tlaku vzduchu;  

2) Manometer pre odpočet skutočného tlaku; 

3) Ihlový ventil na nastavenie prietoku vzduchu (najmä pri prevádzke čerpadla v nižšom 

rozsahu výkonu); 

4) Filter. 

Tieto komponenty sú súčasťou systému úpravy vzduchu Tapflo, ktorý si u nás môžete 

objednať.  

 

1.9. Príklad inštalácie 

 

 

1) Posúvač stlačeného vzduchu  

2) Filter a regulátor tlaku  

3) Pružná hadica 

4) Ihlový ventil  

5) Pružné potrubie 

6) Posúvač sania  

7) Posúvač výtlaku  

8) Vinuté pružné vedenie  

9) Prietokomer 
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1.10. Odporúčaná inštalácia 

 Čerpadlo Tapflo je flexibilné z hľadiska spôsobu, akým ho môžete inštalovať. Sacie a výtlačné 

porty je možné otočiť o viac ako 180° tak, aby ich bolo možné použiť v rôznych potrubných 

systémoch.  

 

1.10.1. Zaplavená 

 Tento potrubný systém je navrhnutý 

s kladnou sacou výškou. Ide o optimálny 

spôsob inštalácie tam, kde je nutné úplne 

vyprázdniť všetku kvapalinu z nádoby alebo 

pri prečerpávaní viskóznych (hustých) 

produktov. 

 

UPOZORNENIE! Neprekračujte tlak sania 

0,7 baru! Vyšší tlak môže spôsobiť 

predčasné zlyhanie membrány 

a nepravidelnú prevádzku čerpadla. 

 

 

1.10.2. Samonasávacie 

 Čerpadlo Tapflo je navrhnuté na vytváranie 

vysokého podtlaku. Je schopné vytvoriť 

podtlak v prázdnej sacej trase bez 

akéhokoľvek poškodenia čerpadla. Sacia 

výška je až 5 metrov od prázdnej sacej trasy 

a až 8 metrov od zmáčaného potrubia. Sacia 

kapacita závisí od veľkosti čerpadla (pozri 

kap. 6 „DATA”). 

  

1.10.3. Ponorená 

 Všetky čerpadlá Tapflo môžu byť ponorené 

do kvapaliny. Je dôležité zaistiť, aby boli 

všetky súčasti prichádzajúce do styku 

s kvapalinou chemicky kompatibilné. Výfuk 

vzduchu musí byť vedený do atmosféry 

pomocou hadice.  

 

 UPOZORNENIE! 

Aj pri dodržaní a splnení vyššie uvedených bezpečnostných pokynov stále hrozí malé 

nebezpečenstvo v prípade netesnosti alebo mechanického poškodenia čerpadla. V takom 

prípade sa môže čerpaný produkt objaviť na tesniacich plochách a spojoch. 
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2. PREVÁDZKA 
 

2.1. Pred spustením čerpadla 

  

➢ Zaistite, aby bolo čerpadlo nainštalované podľa pokynov na inštaláciu (kapitola 1). 

 

➢ V prípade novej alebo opakovanej inštalácie skontrolujte uťahovací moment matíc 

telesa čerpadla (pozri kap. 6.5. „Uťahovacie momenty”). Približne po týždni prevádzky 

je potrebné uťahovací moment znova skontrolovať. Pre ďalšie odporúčania 

k intervalom uťahovania kontaktujte spoločnosť Tapflo. Je dôležité zamedziť 

prípadným únikom.  

 

➢ Úplne otvorte všetky ventily na sacom potrubí. Ponechanie uzavretého sacieho 

ventilu vedie k predčasnému zlyhaniu membrány.  

 

➢ Ak je inštalácia nová alebo opakovaná, mala by byť vykonaná skúšobná prevádzka 

čerpadla s vodou, aby sa zabezpečilo, že čerpadlo funguje normálne a nedochádza 

k úniku.  

 

2.2. Spustenie a prevádzka 

 ➢ Otvorte výtlačný ventil. 

➢ Upozornenie! Pri uvážení sacej kapacity, keď je v sacej trase stále vzduch, 

odporúčame spočiatku začať s nízkym tlakom/prietokom vzduchu (pomaly). To 

nie je nutné, pokiaľ je čerpadlo pred spustením naplnené kvapalinou.  

➢ Po zaplnení čerpadla kvapalinou je možné tlak/prietok vzduchu zvýšiť, aby sa zvýšila 

sacia kapacita čerpadla.  

➢ Výkon čerpadla je možné upravovať prívodom vzduchu pomocou ihlového ventilu 

a regulátora tlaku. Výkon je možné ďalej upravovať normálnym ovládaním prietoku 

na výtlačnej strane systému.  

 

2.2.1. Chod nasucho 

 Aj keď je čerpadlo pripravené na chod nasucho, je dôležité mať na pamäti, že dlhodobý 

chod nasucho môže spôsobiť poškodenie vzduchového ventilu a poisťovacích krúžkov. 

Tiež vyprázdňovanie čerpadla by malo prebiehať pri nízkych otáčkach ovládaných ihlovým 

ventilom.   

 

2.2.2. Optimalizácia životnosti čerpadla 

 ➢ Nepretržitá prevádzka na plnej frekvencii (pri maximálnom tlaku / prietoku vzduchu) 

spôsobí predčasné opotrebenie súčastí. Pokiaľ existuje možnosť chodu čerpadla 

nasucho a/alebo pri plnej frekvencii, odporúčame použiť vzduchový ventil s piestom 

PET. V zásade odporúčame chod na polovičnú hodnotu max. kapacity čerpadla. Napr. 

čerpadlo T100 by malo nepretržite bežať s prietokom max 50 l/min. 

➢ Ako je uvedené v kapitole 1.8.1. spoločnosť Tapflo odporúča použiť vhodný systém 

úpravy vzduchu, aby sa predĺžila prevádzková životnosť čerpadla.   
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➢ Pri vysokej vlhkosti vzduchu odporúčame použiť odlučovač vody alebo sušičku 

vzduchu. Inak sa môže vplyvom odtlakovania strany výtlaku vzduchu vytvárať na tlmiči 

námraza a spôsobiť jeho zmrštenie, čo môže nakoniec viesť až k vystreleniu z jeho 

zdierky.  

➢ Pokiaľ je okolitý vzduch vlhký, môže sa na vonkajšej strane tlmiča vytvárať námraza. 

V takom prípade odporúčame použiť dlhší výfuk stlačeného vzduchu (cca. 500 

mm/19.7''). 

➢ Pokiaľ námraza/namŕzanie stále predstavuje problém so štandardným tlmičom, 

odporúčame použiť náš odolný kovový tlmič výfuku. Pre viac informácií nás 

kontaktujte. 

➢ Ak je čerpadlo počas čerpania kvapaliny obsahujúce častice vypnuté, častice 

obsiahnuté v kvapaline sa usadia a uviaznu vo vnútri komory čerpadla. Po ukončení 

práce je preto nutné čerpadlo vyprázdniť od zvyšnej kvapaliny. V opačnom prípade sa 

pri opätovnom spustení čerpadla môže poškodiť membrána a hriadeľ sa môže ohnúť, 

čo môže viesť k prasknutiu závrtnej skrutky. 

 

2.3. Zastavenie čerpadla 

 Čerpadlo je možné zastaviť dvoma spôsobmi: 

1) Zatvorením výtlačného ventilu. Tlak zo systému zastaví čerpadlo automaticky. Čerpadlo 

sa ľahko znovu spustí pri opätovnom otvorení ventilu. 

UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu majte na pamäti, že do čerpadla musí byť 

privádzaný vzduch. To je dôležité pre zachovanie rovnováhy membrán, čo ich chráni 

pred predčasným zlyhaním. 

2) Odpojením prívodu vzduchu. 

     UPOZORNENIE! Pri použití tohto spôsobu zaistite otvorenie výtlačného ventilu na 

uvoľnenie tlaku čerpadla. 

 

2.4. Zvyškové riziká 

 Aj pri správnej aplikácii a dodržaní všetkých bodov uvedených v tomto manuáli stále 

existuje odhadnuteľné a neočakávané zvyškové riziko pri používaní čerpadiel. Môže zlyhať 

v dôsledku opotrebovania, príčin súvisiacich s aplikáciou alebo okolností súvisiacich so 

systémom.  

 

2.5.      Likvidácia po uplynutí predpokladanej životnosti 

 Súčasti čerpadla je možné recyklovať, musia byť náležite zlikvidované v súlade 

s miestnymi predpismi. Je potrebné poznamenať, že potenciálne nebezpečné zvyšky 

kvapaliny môžu zostať v čerpadle a predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu alebo 

životné prostredie, preto je nutné čerpadlo pred likvidáciou dôkladne vyčistiť.  

 

2.6. Opatrenia v prípade núdze 

 V prípade úniku prenášanej kvapaliny je nutné uzavrieť prívod vzduchu a uvoľniť tlak. Pri 

rozliatí agresívnej kvapaliny je treba dodržiavať miestne a národné bezpečnostné 

predpisy.  
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3. ÚDRŽBA 
 

3.1. V prípade nového čerpadla alebo opätovnej montáže 

  Pokiaľ je čerpadlo nové, alebo sa po údržbe znovu montuje, je dôležité dotiahnuť 

matice plášťa čerpadla (poz. 37) približne po jednom týždni prevádzky.  

Použite správne uťahovacie momenty – pozri kap. 6.5. „Uťahovacie momenty”. 

 

3.1.1. Skúška výkonu 

 Pri novej inštalácii by sa mal vykonať skúšobný chod čerpadla. Zmerajte kapacitu pri 

konkrétnom tlaku / prietoku vzduchu. Táto informácia je užitočná pre kontrolu výkonu 

v budúcnosti, až dôjde k opotrebovaniu. Budete môcť stanoviť plány na údržbu čerpadla 

a vyberať náhradné diely, ktoré je potrebné mať na sklade.  

 

3.2. Bežná prehliadka 

 

 

 

Na zistenie problémov sa odporúča časté sledovanie prevádzky čerpadla. Únik vzduchu 

alebo kvapaliny z čerpadla a zmeny výkonu, rovnako ako abnormálne zvuky, môžu byť 

známkou opotrebovaných dielov alebo nesprávnej funkcie čerpadla (pozri 

kap. 3.4. „Lokalizácia porúch"). 

Odporúčame vykonávať dennú kontrolu a viesť záznamy o nasledujúcom:: 

➢ Akýkoľvek únik z čerpadla 

➢ Tesnosť všetkých upevňovacích prvkov čerpadla 

➢ Vykonanie kompletnej kontroly v pravidelných intervaloch 

V prípade, že niektorá z vyššie uvedených podmienok nie je splnená, nespúšťajte čerpadlo 

a vykonajte nápravné opatrenia. Vytvorte plán preventívnej údržby na základe servisnej 

histórie čerpadla. Plánovaná údržba je obzvlášť dôležitá, aby sa zabránilo rozliatiu alebo 

úniku v dôsledku zlyhania membrány.  

 

3.3. Kompletná prehliadka 

 Intervaly pre kompletnú prehliadku závisia od prevádzkových podmienok čerpadla. O tom, 

ako často je nutná kompletná prehliadka, rozhodujú charakteristiky kvapaliny, teploty, 

materiálov použitých v čerpadle a doba chodu.  

Avšak, spoločnosť Tapflo odporúča čerpadlo aspoň raz ročne skontrolovať a pri tejto 

kontrole taktiež vymeniť diely zo sady KIT AIR a KIT LIQ. Tapflo ďalej odporúča vymieňať 

sadu KIT VAL raz za 2 roky. Podrobný obsah sád je uvedený v kap. 5.11. „Odporúčania na 

skladovanie“. 
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3.4. Lokalizácia chýb 

PROBLÉM MOŽNÁ CHYBA MOŽNÉ RIEŠENIE 

Čerpadlo nebeží 

Príliš nízky tlak vzduchu Zvýšte tlak vzduchu filtrom-regulátorom 

Upchaté pripojenie vzduchu Skontrolujte/vyčistite pripojenie prívodu vzduchu 

Upchatý tlmič Skontrolujte/vyčistite /vymeňte tlmič 

Chybný vzduchový ventil Vyčistite/vymeňte kompletný vzduchový ventil 

Nečistoty v komore čerpadla Odstráňte nečistoty z komôr 

Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

Zlé sanie 

Netesné pripojenie sania Utiahnite saciu trasu 

Upchaté pripojenie sania Vyčistite saciu trasu 

Upchatý tlmič Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič 

Gule ventilov sú zablokované alebo 

poškodené 

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilov 

Opotrebené sedlá ventilov 

Čerpadlo sa spúšťa s vysokým tlakom 

Vzduch v sacej / výtlačnej trase 

Suché sanie proti výtlačnému tlaku 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Spustite čerpadlo pomaly (pozri kap. 2.2.) 

Odvzdušnite saciu / výtlačnú trasu 

Namočte čerpadlo/spúšťajte ho bez výtlačného 

tlaku 

Čerpadlo beží nepravidelne 

Upchaté gule ventilov Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilov 

Upchávka v stredovom bloku 

Chybný vzduchový ventil 

Vymeňte upchávku 

Vyčistite/vymeňte vzduchový ventil 

Prasknutá membrána 

Opotrebené sedlá ventilov 

Námraza na tlmiči 

Vymeňte membránu 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov  

Zvýšte kvalitu vzduchu (pozri kap.1.8.1. a 2.2.2.) 

Nesprávny prietok / tlak 

Pokles tlaku na prívode vzduchu 

Tlakové straty na strane sania 

Netesný prívod vzduchu / vzduchový 

ventil 

Zvýšte tlak vzduchu filtrom-regulátorom 

Skontrolujte/zmeňte inštaláciu na strane sania 

Skontrolujte/opravte/vymeňte prívod vzduchu / 

vzduchový ventil 

Upchaté sanie alebo pripojenie 

vzduchu 

Skontrolujte/vyčistite prívod vzduchu / pripojenie 

sania 

Upchatý tlmič Skontrolujte/vyčistite/vymeňte tlmič 

Opotrebovaná alebo prasknutá guľa 

ventilu 

Opotrebené sedlá ventilov 

Skontrolujte rozmery a tvar gulí ventilov 

 

Skontrolujte rozmery a tvar sediel ventilov 

Vzduch v kvapaline Utesnite saciu trasu; skontrolujte/doplňte nádobu 

Prasknutá membrána 

Námraza na tlmiči 

Skontrolujte/vymeňte membrány 

Zvýšte kvalitu vzduchu (pozri kap.1.8.1. a 2.2.2.) 

Z čerpadla uniká kvapalina 

Nedostatočne utiahnuté skrutky na 

plášti 

Poškodené O-krúžky na rozvodoch 

Poškodená membrána 

Napätie/namáhanie od inštalácie 

Skontrolujte uťahovacie momenty skrutiek 

 

Vymeňte O-krúžky 

Skontrolujte/vymeňte membrány 

Upravte inštaláciu, odstráňte namáhanie, pri 

použití tlmiča zaistite jeho oddelenú podperu (viď 

manuál IOM k tlmiču) 

Z tlmiča vychádza kvapalina 
Prasknutá membrána Vymeňte membránu 

 

Prasknutá membrána 

Nesprávne vybraný materiál 

Príliš vysoký tlak v inštalácii 

 

Dlhodobý chod nasucho 

 

Príliš vysoký tlak na strane sania 

Obráťte sa na nás pri výbere materiálu 

Zaistite ochranu pomocou systému úpravy 

vzduchu 

Za sucha spúšťajte čerpadlo pomaly (pozri kap. 

2.2) 

Zaistite u membrány vyváženie tlaku medzi 

stranou vzduchu a kvapaliny 
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3.5. TR9 / TR20 – Demontáž čerpadla 

 Čísla uvedené v zátvorkách odkazujú na čísla dielov vo výkresoch a v zoznamoch 

náhradných dielov v kap. 5 „NÁHRADNÉ DIELY”. 

 

3.5.1. Úkony pred demontážou 

 Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Starostlivo čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. 

Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie sania a výtlaku. 

 

3.5.2. Postup pri demontáži 

 

 

Obr. 3.5.1 Iba PTFE 

Pomocou klieští vyskrutkujte zátky [571] a zdvihnite 

kryty PE [1181]. 

 

 

Obr. 3.5.2  

Vyskrutkujte matice telesa [37] a opatrne odoberte 

kolíkové skrutky [14]. 

 

 

Obr. 3.5.3 

Položte čerpadlo na jednu stranu a zdvihnite jedno 

z telies [11]. 

 

 

Obr. 3.5.4 

Zdvihnite povolené rozvody [13] a stredový blok [12] 

z druhého telesa [11]. 

 

 

Obr. 3.5.5 

Zaskrutkujte kolíkovú skrutku do otvoru v rozpernom 

puzdre [19]. 
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Obr. 3.5.6 

Zdvihnite a vytiahnite rozperné puzdro [19]. 

  

 

 

Obr. 3.5.7 

Vyberte tyče ventilu [20] a [21]. 

 

 

Obr. 3.5.8 

Vyskrutkujte membrány [15] zo vzduchového ventilu 

[61]. 

 

 

Obr. 3.5.9 

Pomocou klieští odoberte oba poisťovacie krúžky [27] 

zo stredového bloku [12]. 

Pozor! Chráňte sa pritom druhou rukou, pretože 

poisťovacie krúžky ľahko vystrelia. 

 

 

Obr. 3.5.10 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu.  

 

 Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti, či nie sú opotrebované 

alebo poškodené a v prípade potreby ich vymeňte. 

Keď je vzduchový ventil sňatý zo stredného telesa, skontrolujte stav vonkajších O-krúžkov 

(6 x poz. 30) a podľa potreby ich vymeňte.  
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3.6. TR9 / TR20 – Montáž čerpadla 

 Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži. 

Je tu však niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.  

 

 

Obr. 3.6.1 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] do 

stredového bloku [12], naneste vodu alebo lieh na O-

krúžky pre zaistenie hladkého nasadenia 

vzduchového ventilu. Na tento úkon odporúčame 

použiť tlačné zariadenie.  

UPOZORNENIE! Pri vkladaní pneumatického ventilu 

veľkosti TR9 / TR20 nahraďte hriadeľ skrutkou 

a maticou, aby ste sa uistili, že zostava vzduchového 

ventilu zostane riadne upevnená.  

 

 

Obr. 3.6.2 

Pri skrutkovaní membrán [15] na hriadeľ [16], musia 

otvory v membránach lícovať s otvormi v stredovom 

bloku [12]. Niekedy je nutné otočiť membránu trochu 

späť, aby sa otvory vyrovnali.  

POZNÁMKA! Nikdy sa nepokúšajte utiahnuť 

membránu, aby sa vyrovnali otvory (ako u väčších 

čerpadiel), pretože to môže viesť k prasknutiu čapu 

membrány.  

 

 

Obr. 3.6.3 

Pri nasadzovaní kolíkových skrutiek [14] dbajte na 

zvýšenú opatrnosť, aby ste nepoškodili membrány 

[15] závitom kolíkovej skrutky. 

  
Obr. 3.6.4 

Pri uťahovaní matíc nezabudnite uťahovanie vykonať 

podľa postupu uťahovania so zodpovedajúcim 

uťahovacím momentom. 

POZNÁMKA! Nezabudnite pravidelne doťahovať 

matice kolíkov. 

3.6.1. Skúšobný chod 

 Odporúčame vykonať skúšobný chod čerpadla pred jeho inštaláciou do systému, aby sa 

zbytočne neplytvalo kvapalinou v prípade netesností v čerpadle alebo pri jeho nespustení 

vplyvom nesprávnej montáže čerpadla.   
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3.7. T50-T800 – Demontáž čerpadla 

 Čísla uvedené v zátvorkách odkazujú na čísla dielov vo výkresoch a v zoznamoch 

náhradných dielov v kap. 5 „NÁHRADNÉ DIELY”. 

 

3.7.1. Úkony pred demontážou 

 Nezabudnite z čerpadla vypustiť všetku kvapalinu. Starostlivo čerpadlo prepláchnite alebo 

neutralizujte. 

Odpojte prívod vzduchu a potom pripojenie sania a výtlaku. 

 

3.7.2. Postup pri demontáži 

 

 

 

Obr. 3.7.1 Iba PTFE 

Pomocou klieští vyskrutkujte zátky [571] a zdvihnite 

kryty PE [1181]. 

 

 

Obr. 3.7.2  

Vyskrutkujte matice telesa [37] a opatrne odoberte 

kolíkové skrutky [14]. 

 

 

Obr. 3.7.3 

Položte čerpadlo na jednu stranu a zdvihnite jedno 

z telies [11]. 

 

 

Obr. 3.7.4 

Zdvihnite povolené rozvody [13] a stredový blok [12] 

z druhého telesa [11]. 
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Obr. 3.7.5 

Pri demontáži rozperného puzdra [19] ho vyklepnite 

plastovou tyčou a kladivkom. 

UPOZORNENIE! Dávajte pozor, aby nedošlo 

k deformácii rozperného puzdra. 

 

 

Obr. 3.7.6 

Zasuňte náš špeciálny nástroj alebo kolíkovú skrutku 

[14] do clony v rozpernom puzdre [19] a otočte ju. 

 

 

Obr. 3.7.7 

Vytiahnite rozperné puzdro [19]. 

 

 

Obr. 3.7.8 

Vytiahnite spodné puzdro [212], sedlo ventilu [222] 

a O-krúžok [43]. 

 

 

Obr. 3.7.9 

Vytiahnite horné puzdro [202] spolu so sedlom ventilu 

[222], O-krúžkom [43] a blokovacím kolíkom [2021]. 

 

 

Obr. 3.7.10 

Vyskrutkujte membránu [15] z jednej strany čerpadla. 
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Obr. 3.7.11 

Vyberte druhú membránu [15] spolu s hriadeľom [16]. 

  

 a) Vzduchový ventil namontovaný poisťovacím krúžkom – T/TX50, T100 a T800 

 

 

Obr. 3.7.12 

Pomocou klieští odoberte obidva poisťovacie krúžky 

[27] zo stredového bloku [12].  

Pozor! Chráňte sa pritom druhou rukou, pretože 

poisťovacie krúžky ľahko vystrelia.  

 

 

Obr. 3.7.13 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu.  

 

  

b) Vzduchový ventil namontovaný na doske – T/TX100, T/TX200, T/TX400 od 

výr. č. 1106 

 

 

Obr. 3.7.14 

Vyskrutkujte skrutky dosky [2711] z oboch strán 

stredového telesa [122] a vytiahnite ľavú a pravú dosku 

[271]. 

 

 

Obr. 3.7.15 

Vytlačte vzduchový ventil [61] pomocou tlačného 

zariadenia. Postupujte opatrne, aby nedošlo 

k poškodeniu mosadzných hrán vzduchového ventilu.  
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c) Vzduchový ventil so závitom – T200 od výr. č. 0803-… do 1105-…   

                                            a T400 od výr. č. 0801-… do 1105-…  

 

 

Obr. 3.7.16 

Opatrne odskrutkujte obe koncovky vzduchového 

ventilu pomocou montážneho nástroja [282]. 

 

 

Obr. 3.7.17 

Rukou vytlačte hriadeľ a piest vzduchového ventilu. 

 

 

Obr. 3.7.18 

Na vytlačenie valca použite druhú stranu montážneho 

nástroja. Pomocou tlačného zariadenia odoberte valec 

vzduchového ventilu zo stredového telesa [123]. 

 

 Teraz je čerpadlo úplne demontované. Skontrolujte všetky súčasti, či nie sú opotrebované 

alebo poškodené a v prípade potreby ich vymeňte.  

Keď je vzduchový ventil sňatý zo stredového telesa, skontrolujte stav vonkajších O-krúžkov 

(6 x poz. 30) a podľa potreby ich vymeňte. 
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3.8. T50-T800 – montáž čerpadla 

 Montáž sa vykonáva postupom opačným voči demontáži.  

Je tu však niekoľko vecí, na ktoré nesmiete pri správnej montáži čerpadla zabudnúť.  

  

 

 

Obr. 3.8.1 

Pri nasadzovaní vzduchového ventilu [61] do 

stredového bloku [12], naneste vodu alebo lieh na O-

krúžky pre zaistenie hladkého nasadenia vzduchového 

ventilu.  

Na tento úkon odporúčame použiť tlačné zariadenie. 

 

 

Obr. 3.8.2 

Ak je potrebné vymeniť kolíkovú skrutku membrány 

[1652], zaskrutkujte ju do membrány [15] a zaistite, aby 

sa zaskrutkovala až na doraz.  

 

 

Obr. 3.8.3 

Pri skrutkovaní membrán [15] na hriadeľ [16], musia 

otvory v membránach lícovať s otvormi v stredovom 

bloku [12]. Niekedy je nutné otočiť membránu trochu 

späť, aby sa otvory vyrovnali.  

 

 

Obr. 3.8.4 

Pri uťahovaní matíc nezabudnite uťahovanie vykonať 

podľa postupu uťahovania so zodpovedajúcim 

uťahovacím momentom. 

POZNÁMKA! Nezabudnite pravidelne doťahovať 

matice kolíkov. 

   

3.8.1. Skúšobný chod 

 Odporúčame vykonať skúšobný chod čerpadla pred jeho inštaláciou do systému, aby sa 

zbytočne neplytvalo kvapalinou v prípade netesností v čerpadle alebo pri jeho nespustení 

vplyvom nesprávnej montáže čerpadla.   
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4. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

 

4.1. Sudové čerpadlo – TD… 

 Toto riešenie je ideálne, ak chceme, aby čerpadlo bolo 

mobilné. Je vybavené nerezovou rukoväťou a sacou 

trubicou, ktorá sa naskrutkuje priamo do sacieho potrubia. 

Štandardná dĺžka rúrky je 1 200 mm. Čerpadlo môžete 

ľahko zložiť zo suda alebo nádoby a premiestniť do iného. 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel:  

• TDR20, TD50 a TD100 
 

 Poznámka! Pre zoznam náhradných dielov pozri kap. 5 „Náhradné diely“. 

 

4.2. Dvojitý vstup/výstup – TT… 

 Čerpadlá spoločnosti Tapflo môžu byť vybavené dvojitým 

vstupom/výstupom. To umožňuje mať “dve čerpadlá 

v jednom”. Používajú sa na miešanie, mixovanie alebo 

recirkuláciu kvapalín. Obe komory čerpadla sú oddelené, 

takže nedochádza k miešaniu kvapaliny.  

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

• TRT9, TRT20, TT50, TT100, TT200 a TT400  

 Poznámka! Pre zoznam náhradných dielov pozri kap. 5 „Náhradné diely“. 

 

4.3. Čerpadlo pre kalolisy – TF… 

 Čerpadlo pre kalolisy Tapflo je hotový kompaktný produkt, 

ktorý je možné inštalovať priamo na kalolis. Čerpadlo je 

vybavené posilňovačom, ktorý zosilňuje tlak v pomere 2:1. 

V dôsledku toho môžeme dosiahnuť až 16 barov na 

výtlaku čerpadla (v závislosti od veľkosti čerpadla). 

Štandardne je posilňovač vybavený regulátorom tlaku 

a dvoma manometrami. Verzia TF je oproti štandardnému 

čerpadlu vybavená výstužnými doskami a špeciálnym 

vzduchovým ventilom s piestom PET (6-xxx-61-318).  

Pre lepšiu odolnosť odporúčame namiesto štandardného 

PP použiť stredové teleso z hliníka (možnosť – 6A). 

Dostupné pre veľkosti čerpadiel:  

• TF50, TF100, TF200 a TF400 

 

 Poznámka! Pre zoznam náhradných dielov pozri kap. 5 „Náhradné diely”. 

Poznámka! Maximálny tlak sa môže líšiť pri výbere voliteľného zosilňovača tlaku. 
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4.4. Zábranové čerpadlá – TB… 

 Vďaka svojej špeciálnej konštrukcii a plne pneumatickému 

riadiacemu systému (“Guardian”) je zábranové čerpadlo 

perfektné, keď musí byť okamžite odhalené prasknutie 

membrány, aby sa zabránilo úniku produktu do prostredia 

a systému distribúcie vzduchu. Keď je zistené prasknutie, 

čerpadlo sa automaticky zastaví a môže sa spustiť alarm.  

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

• TRB20, TB50, TB100, TB200 a TB400  

 Poznámka! Pre zoznam náhradných dielov pozri kap. 5 „Náhradné diely”. 

 

4.4.1. Postup kalibrácie systému Guardian 

 Na kalibráciu systému Guardian by ste mali vykonať nasledujúce kroky:  

1. Odstráňte zástrčku M5 a pripojte externý manometer k portu popísanému ako 

“Nastaviť bod O/P (“Set point O/P”). 

2. Otáčajte nastavovacou skrutkou nastavenej hodnoty proti smeru hodinových 

ručičiek, kým sa neotáča voľne.  

3. Zapojte všetky ostatné otvorené porty (okrem resetu) a zapnite prívod vzduchu. 

4. Nastavujte nastavovaciu skrutku nastavenej hodnoty v smere hodinových ručičiek, 

kým manometer neukáže 0,5 baru pod požadovanú nastavenú hodnotu 

(t. j. prepínanie 3 bary = nastavená hodnota 2,5 baru). 

5. Vypnite prívod vzduchu. 

6. Vyberte manometer a znovu nainštalujte zástrčku M5. 

7. Kalibrácia je teraz dokončená a systém je pripravený na použitie. 

 

4.5. Čerpadlo so vstavaným tlmičom pulzáciou – TK … 

 Pokiaľ hľadáte efektívny spôsob, ako eliminovať kolísanie 

tlaku na výtlaku čerpadla a máte obmedzený priestor vo 

vašej inštalácii, je zabudovaný tlmič ideálnym riešením. 

Poskytuje všetky výhody použitia štandardného tlmiča DT 

Tapflo, ale je kompaktným riešením. Puzdro tlmiča je 

zároveň potrubím čerpadla, takže sa nemusíte starať 

o pripojenie tlmiča k čerpadlu. Toto riešenie neovplyvňuje 

prietok čerpadla ani tlmiaci účinok.  

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

• TRK20, TK50, TK100, TK200  

 Poznámka! Pre zoznam náhradných dielov pozri kap. 5 „Náhradné diely“. 

4.5.1. Odporúčanie na inštaláciu 

 ➢ Vstavaný tlmič by mal byť dodávaný s rovnakým prietokom vzduchu a tlakom ako 

čerpadlo.  

➢ Pri opúšťaní továrne sa čerpadlo TK skladá z kompletného pneumatického 

vybavenia, ako sú vzduchové rúrky a pneumatické nástrčné fitingy, ako je uvedené 

vyššie. Po údržbe čerpadla nezabudnite pripojiť pneumatické zariadeni.  

➢ Odporúčame spätný ventil za výstupom čerpadla TK. Pokiaľ je čerpadlo TK 

umiestnené v systéme s inými čerpadlami alebo v tlakovom systéme, membrána 

na tlmiči bude mať tlak na strane kvapaliny, aj keď je čerpadlo vypnuté.  
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4.6. Čerpadlo s integrovanými prírubami – T… -3D/-3A 

 Čerpadlá s integrovanými prírubami sú robustné a pevné 

konštrukcie. Pokiaľ existuje riziko prenosu vibrácií 

z inštalácie na čerpadlo, pevné rozdeľovače zaisťujú lepšiu 

stabilitu a utesnenie čerpadla. Pomocou tohto riešenia 

môžeme čerpadlo pripojiť na inštaláciu pomocou príruby 

(DIN, ANSI) alebo cez závit BSP.  

Dostupné pre veľkosti čerpadiel: 

• T50, T100, T200, T400 

 

 

 
 

 Poznámka! Pre zoznam náhradných dielov pozri kap. 5 „Náhradné diely“. 



 

5.  NÁHRADNÉ DIELY 

 

 IOM manuál – rad PE & PTFE 30  

5. NÁHRADNÉ DIELY  
 

5.1. TR9 a TR20 – Výkres náhradných dielov 
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5.2. TR9 a TR20 – Zoznam náhradných dielov 

 

Poz. Poč. Popis Materiál KIT LIQ KIT AIR 

11 2 Teleso čerpadla PE alebo PTFE   

12 1 Stredový blok PP   

13 2 Vstup/výstup PE alebo PTFE   

14 4 Kolíková skrutka A4-80   

15 2 Membrána EPDM*, PTFE, NBR* alebo FKM x  

16 1 

Hriadeľ membrány (súčasť 
zostavy vzduchového 
ventilu) 

AISI 316L   

17 4 Gumová nôžka NBR   

18 4 
Súprava O-krúžkov 
(vstup/výstup) 

PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR* alebo FEP/FKM*** x x 

19 2 Rozperné puzdro PE alebo PTFE   

20 2 Spodná tyč PTFE x  

21 2 Horná tyč PTFE x  

22 2 Čap PTFE x  

25 1 Tlmič výfuku Acetal/plsť  x 

27 2 Poistný krúžok Oceľ potiahnutá Cr3   

30 6 O-krúžok NBR (štandard), EPDM alebo FKM   

33 2 Zástrčka PE alebo PTFE   

37 8 Matica A4-70   

38 8 Podložka A4-70   

57 8 Kryt matice PP   

61 1 Kompletný vzduchový ventil 
Telo: mosadz (štandard), AISI 316L alebo PET,   

O-krúžky: NBR (štandard), EPDM alebo FKM 
 x 

 

 

Vystuženie z nerezovej ocele (štd. v ATEX PTFE) 

Poz. Poč. Popis Materiál 

117 2 Vystužená doska AISI 316L 

147* 4 Kolíková skrutka A4-80 

 

Vystuženie z nerezovej ocele / PE ** 

Poz. Poč. Popis Materiál 

1173 2 Vystužená doska AISI 316L 

1181 2 Kryt PE 

147 4 Kolíková skrutka A4-80 

571 4 Zástrčka PE 

 

Vstavaný tlmič pulzácií* 

Poz. Poč. Popis Materiál 

DTK-xxx 1 
Súprava vstavaného 

tlmiča pulzácií 
- 

6-xx1-112 1 
Teleso tlmiča / výstup 
čerpadla 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 Stredové telo čerpadla PP 

6-xx0-15 1 Membrána tlmiča 
EPDM*, 
PTFE, NBR*, 
PTFE 1705b 

6-xx0-37 8 Matica tlmiča A4-70 

6-xx0-38 8 Podložka tlmiča A4-70 

6-xx0-36 3 Upchávka PE tlmiča PE 

6-xx0-47 3 O-krúžok tlmiča 
NBR, EPDM, 
FKM 

6-xx1-16 1 Hriadeľ tlmiča AISI 316L 

6-xx1-14 4 Kolíková skrutka tlmiča A4-80 

6-xx1-25 1 Tlmič výfuku tlmiča PPM-F 

6-xx1-27 1 Blokovací krúžok tlmiča PE 

 

 

Pripojenie príruby* 

Poz. Poč. Popis Materiál 

70 2 Rúrka príruby (závit) PE, PTFE 

71 2 Krúžok príruby z ANSI PP, PTFE, AISI316L 

73 2 DIN krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

701 2 O-krúžok rúrky príruby FEP/FKM, EPDM, NBR 

712 2 JIS krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

721 2 

Integrovaný 
rozdeľovač s 
integrovanou prírubou 

PP, PTFE 

 

Externé dodanie vzduchu 

Poz. Poč. Popis Materiál 

36 2 
Upchávka stredového 

bloku 
PE 

47 2 O-krúžok 
NBR (štd.), 

EPDM, FKM 

124 1 Stredový blok PP 

161 1 Hriadeľ AISI 316L 

 

Systém dvojitej membrány* 

Poz. Poč. Popis Materiál 

129 1 
Súprava objímok (pravá + 

ľavá) 
PP 

139 2 Vstup/výstup PE, PTFE 

149 

4 

Kolíková skrutka pre 

čerpadlo z PE 
A4-80 

1497 
Kolíková skrutka pre 

čerpadlo z PTFE 

151 2 Membrána strany vzduchu 
EPDM*, PTFE, 

NBR* alebo 

FKM 
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Sudové čerpadlo* 

Poz. Poč. Popis Materiál 

63 1 Vstup do suda PE, PTFE 

64 1 Trubica čerpadla PP, PTFE 

65 1 Držiak AISI 316L 

 

Dvojité pripojenie 

Poz. Poč. Popis Materiál 

130 2 
Dvojitý vstup / 

výstup 
PE, PTFE 

 

152 2 Membrána strany kvapaliny 
EPDM*, PTFE, 

NBR* alebo 

FKM 

153 4 O-krúžok membrány 
EPDM, 

FKM, NBR 

169 1 

Hriadeľ membrány (súčasť 
zostavy vzduchového 
ventilu) 

AISI 316L 

339 2 Zástrčka objímky PP 

619 1 Kompletný vzduchový ventil 
Pozri 

poz.61 

    

Verzia gulí ventilu* 

Poz. Poč. Popis Materiál 

23 4 Guľa ventilu 
EPDM, PTFE, NBR, FKM, 

AISI 316L, PU 

191 2 Rozperné puzdro PE, PTFE 

201 2 Horná objímka PE, PTFE 

211 2 Dolná objímka PE, PTFE 

221 4 
Stopper gulí 
ventilu 

PE, PTFE 

43 4 OP-krúžok PTFE 
 

  

* = iba TR20  

** = Štandardne pri čerpadlách PTFE od výrobného čísla 1012 .... 

*** = Štandardne pri čerpadlách s PTFE membránami od výrobného čísla 1301 …. (TR20) a od 1405 …. (TR9) 

FEP/FKM O-krúžky nepasujú na staršie vstupy/výstupy (poz. 13). Staršie čerpadlá majú štandardne PTFE/EPDM. 
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5.3. T50-T100 – Výkres náhradných dielov 

 

 

5.4. T50-T100 – Zoznam náhradných dielov 

 

Poz. Poč. Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

KIT 

VAL 

11 2 Teleso čerpadla PE, PTFE    

12 1 Stredový blok PP    

13 2 Vstup/výstup PE, PTFE    

14 6 Kolíková skrutka A4-80    

15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR, FKM* x   

16 1 Hriadeľ membrány AISI 304L  x  

17 4 Gumová nôžka NBR    

18 4 
Súprava O-krúžkov 
(vstup/výstup) 

PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR, FEP/FKM*** x x  

19 2 Rozperné puzdro PE, PTFE   x 

202 2 Horná objímka PE, PTFE, AISI 316L   x 

2021 2 Blokačný kolík PTFE, PE**   x 

212 2 Dolná objímka PE, PTFE, AISI 316L   x 

22 4 Stopper gulí ventilu PE1000, PTFE, PU, AISI 316L   x 

222 4 Sedlo ventilu  PE1000, PTFE, PU, AISI 316L   x 

23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, NBR, FKM, AISI 316L, PU alebo keramika x   

25 1 Tlmič výfuku Acetal/plsť  x  

26 1 
Adaptér prívodu 
vzduchu Mosadz    

27 2 Poistný krúžok Oceľ potiahnutá Cr3    

30 6 O-krúžok NBR (štandard), EPDM, FKM    

33 2 Zástrčka PE, PTFE    

36 2 
Upchávka stredového 
bloku 

PE  x  

37 12 Matica A4-70    

38 12 Podložka A4-70    

43 4 
O-krúžok (sedlo 
ventilu) 

EPDM, PTFE, NBR, FKM x   

47 2*/4** 
O-krúžok (záloha pre 
36) 

NBR (štandard), EPDM, FKM  x  

57 12 Kryt matice PP    

61 1 
Kompletný vzduchový 
ventil 

Telo: mosadz (štandard), AISI 316L alebo PET, 

O-krúžky: NBR (štandard), EPDM alebo FKM 
 x 

 

* =iba T50  

** = iba T100  

*** = FEP/FKM štandardne u čerpadiel s PTFE membránami od výrobného čísla 1106 .... FEP/FKM O-krúžky nepasujú na staršie vstupy/výstupy 

(poz. 13). Staršie čerpadlá majú štandardne PTFE/EPDM.  
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5.5. T50-T100 – Náhradné diely - Možnosti 

 

Vystuženie z nerezovej ocele (štd. v ATEX PTFE) 

Poz. Poč. Popis Materiál 

117 2 Vystužená doska AISI 316L 

147 6 Kolíková skrutka A4-80 

Vystuženie z nerezovej ocele / PE 

Poz. Poč. Popis Materiál 

1173 2 Vystužená doska AISI 316L 

1181 2 Kryt PE 

147 6 Kolíková skrutka A4-80 

571 4 Zástrčka PE 

 

 

Sudové čerpadlo 

Poz. Poč. Popis Materiál 

63 1 
Vstup do sudového 

čerpadla 
PE, PTFE 

64 1 Trubica čerpadla PP, PTFE 

65 1 Držiak AISI 316L 

 

 

Vzduchový ventil namontovaný na doske 

(štd. v TX100 od 1106) 

Poz. Poč. Popis Materiál 

122 1 Stredový blok PP, PP Vod. 

271 1 Súprava 2 dosiek AISI 316L 

2711 8 Skrutky A4-70 

 

Pripojenie príruby 

Poz. Poč. Popis Materiál 

70 2 Rúrka príruby (závit) PE, PTFE 

71 2 ANSI krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

73 2 DIN krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

701 2 O-krúžok príruby FEP/FKM, EPDM, NBR 

712 2 JIS krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

721 2 
Integrované rozvody 
s voľnou prírubou 

PP, PTFE 

 

 

Vstavaný tlmič pulzácií 

Poz. Poč. Popis Materiál 

DTK-xxx 1 
Zostava vstavaného 

tlmiča pulzácií 
- 

6-xx1-112 1 
Teleso tlmiča / 
výstup čerpadla 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 Stredové telo tlmiča PP 

6-xx0-15 1 

Membrána tlmiča EPDM*, 
PTFE, NBR*, 
PTFE 1705b 

6-xx0-37 12 Matica tlmiča A4-70 

6-xx0-38 12 Podložka tlmiča A4-70 

6-xx0-36 5 Upchávka PE tlmiča PE 

6-xx0-47 5*/10** 
O-krúžok tlmiča NBR, 

EPDM, FKM 

6-xx1-16 1 Hriadeľ tlmiča AISI 316L 

6-xx1-14 6 
Kolíková skrutka 
tlmiča 

A4-80 

6-xx1-25 1 Tlmič výfuku tlmiča PPM-F 

6-xx1-27 1 
Blokovací krúžok 
tlmiča 

PE 

 

 

Vysokozdvižné sedlá 

Poz. Poč. Popis Materiál 

203 2 
Horná objímka – vysoký 

zdvih 
PE, PTFE 

213 2 
Dolná objímka – vysoký 
zdvih 

PE, PTFE 

  

Dvojité pripojenie 

Poz. Počet Popis Materiál 

130 2 Dvojitý vstup / výstup PE, PTFE 
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Snímač zdvihu membrány 

Poz. Poč. Popis Materiál 

121 1 
Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

PP 

43 1 O-krúžok 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Vodivý snímač CuZn 

75 1 Viečko snímača PP 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 

750 1 Káblová priechodka PP 

 

 

 

Čerpadlo s posilňovačom tlaku 

Poz. Poč. Popis Materiál 

99 1 Posilňovač - 

990 1 
Montážna doska 
posilňovača 

AISI 304L 

996 4 
Montážna skrutka 
posilňovača 

A4-70 

997 4 
Montážna podložka 
posilňovača 

A4-80 

1171 1/0*** Vystužená doska AISI 304L 

1172 1/2*** Vystužená doska AISI 304L 

37 6 Prídavné matice A4-70 

38 6 Prídavné podložky A4-70 

57 4 Prídavné kryty matíc PP 

147 2 
Prídavné kolíkové 
skrutky 

A4-80 
 

 

Externý prívod vzduchu 

Poz. Poč. Popis Materiál 

124 1 Stredový blok PP 

26 2 
Adaptér prívodu 
vzduchu 

Mosadz 

 

 

Systém dvojitej membrány 

Poz. Poč. Popis Materiál 

129 1 
Súprava dištančných 

vložiek (pravá a ľavá) 
PP 

139 2 Dlhý vstup/výstup PE, PTFE 

149 

4 

Kolíková skrutka pre 

čerpadlo PE 
A4-80 

1497 
Kolíková skrutka pre 

čerpadlo PTFE 

151 2 
Membrána strany 

vzduchu 

EPDM, PTFE, 

NBR alebo 

FKM 

152 2 
Membrána strany 

kvapaliny 

EPDM, PTFE, 

NBR alebo 

FKM 

153 4*/6** O-krúžok membrány 
EPDM, FKM, 

NBR 

159 2** 
Dištančná vložka 
membrány 

PP, PE, PTFE, 

AISI 316L 

169 1 Hriadeľ membrány AISI 304L 

339 2 Zástrčka objímky PP 

 

 

Integrovaná príruba 

Poz. Poč. Popis Materiál 

725-2 2 
DIN integrovaná 
príruba 

PE, PTFE 

725-9 2 
ANSI integrovaná 
príruba 

PE, PTFE 

113 8 Závitové vložky PET 

 

* = iba T50  

** = iba T100  

*** = Pre posilňovač Festo 2 x 1172, pre SMC a Metal Work 1 x 1171 

a 1 x 1172 
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5.6. T200-T400 – Výkres náhradných dielov 

 
  

5.7. T200-T400 – Zoznam náhradných dielov 

 

Poz. Poč. Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

KIT 

VAL 

11 2 Teleso čerpadla PE, PTFE    

122 1 Stredový blok PP    

13 2 Vstup/Výstup PE, PTFE    

14 8 Kolíková skrutka A4-80    

15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR, PTFE 1705b x   

16 1 Hriadeľ membrány AISI 304L  x  

17 4 Gumová nôžka NBR    

18 4 
Súprava O-krúžkov 
(vstup/výstup) 

PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR, FEP/FKM* x x  

19 2 Rozperné puzdro PE, PTFE   x 

202 2 Horná objímka PE, PTFE, AISI 316   x 

2021 2 Blokovací kolík PTFE, PE   x 

212 2 Dolná objímka PE, PTFE, AISI 316   x 

22 4 Stopper gulí ventilu PE1000, PTFE   x 

222 4 Sedlo ventilu  PE1000, PTFE, PU, AISI 316   x 

23 4 Guľa ventilu 
EPDM, PTFE, PTFE 1635 NBR, FKM, AISI 316, PU a 

keramika 
x  

 

25 1 Tlmič výfuku Acetal/plsť  x  

26 1 
Adaptér prívodu 
vzduchu Mosadz    

271 1 Súprava 2 dosiek AISI 316    

2711 8 Skrutky A4-70    

30 6 O-krúžok NBR (štandard), EPDM, FKM    

33 2 Zástrčka PE, PTFE    

36 2 
Upchávka stredového 
bloku 

PE  x  

37 16 Matica A4-70    

38 16 Podložka A4-70    

43 4 
O-krúžok (sedlo 
ventilu) 

EPDM, PTFE, NBR, FKM x   

47 2 
O-krúžok (záloha pre 
36) 

NBR (štandard), EPDM, FKM  x  

57 16 Kryt matice PP    

61 1 
Kompletný vzduchový 
ventil 

Telo: mosadz (štandard), AISI 316 alebo PET, 

O-krúžky: NBR (štandard), EPDM alebo FKM 
 x 

 

 

* = FEP/FKM štandardne u čerpadiel s PTFE membránami od výrobného čísla 1106 .... FEP/FKM O-krúžky nepasujú na staršie vstupy/výstupy (poz. 13). 

Staršie čerpadlá majú štandardne PTFE/EPDM. 
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5.8. T200-T400 – Náhradné diely – Možnosti 

 

 

Vystuženie z nerezovej ocele (štd. v ATEX PTFE) 

Poz. Poč. Popis Materiál 

117 2 Vystužená doska AISI 316L 

147 8 Kolíková skrutka A4-80 

Vystuženie z nerezovej ocele / PE 

Poz. Poč. Popis Materiál 

1173 2 Vystužená doska AISI 316L 

1181 2 Kryt PE 

147 8 Kolíková skrutka A4-80 

571 8**/10*** Zástrčka PE 

 

 

Snímač zdvihu membrány 

Poz. Poč. Popis Materiál 

1221 1 
Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

PP 

43 1 O-krúžok 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Vodivý snímač CuZn 

75 1 Viečko snímača PP 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 

750 1 Káblová priechodka PP 

 

 

Integrovaná príruba 

Poz. Poč. Popis Materiál 

725-2 2 
DIN integrovaná 
príruba 

PE, PTFE 

725-9 2 
ANSI integrovaná 
príruba 

PE, PTFE 

113 8 Závitové vložky PET 

 

Pripojenie príruby 

Poz. Poč. Popis Materiál 

70 2 Rúrka príruby (závit) PE, PTFE 

71 2 ANSI krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

73 2 DIN krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

701 2 O-krúžok príruby FEP/FKM, EPDM, NBR 

712 2 JIS krúžok príruby PP, PTFE, AISI316L 

721 2 
Integrované rozvody 
s voľnou prírubou 

PP, PTFE 

 

 

Vonkajší prívod vzduchu 

Poz. Poč. Popis Materiál 

124 1 Stredový blok PP 

26 2 
Adaptér prívodu 
vzduchu 

Mosadz 

 

 

Systém dvojitej membrány 

Poz. Poč. Popis Materiál 

129 1 
Súprava dištančných 

vložiek (pravá + ľavá) 
PP 

139 2 Vstup/výstup PE, PTFE 

149 

8 

Kolíková skrutka pre 

čerpadlá PE 
A4-80 

1497 
Kolíková skrutka pre 

čerpadlá PTFE 

151 2 
Membrána strany 

vzduchu 

EPDM, PTFE, 

NBR alebo 

FKM 

152 2 
Membrána strany 

kvapaliny 

EPDM, PTFE, 

NBR alebo 

FKM 

153 6 O-krúžok membrány 
EPDM, FKM, 

NBR 

159 2 
Dištančná vložka 
membrány 

PP, PE, PTFE, 

AISI 316L 

169 1 Hriadeľ membrány AISI 304L 

339 2 Zástrčka objímky PP 
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Vstavaný tlmič (iba T200) 

Poz. Poč. Popis Materiál 

DTK-xxx 1 
Zostava vstavaného 

tlmiča 
- 

6-xx1-112 1 
Teleso tlmiča / 
výstup čerpadla 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 Stredové telo tlmiča PP 

6-xx0-15 1 

Membrána tlmiča EPDM, PTFE, 
NBR, PTFE 
1705b 

6-xx0-37 16 Matica tlmiča A4-70 

6-xx0-38 16 Podložka tlmiča A4-70 

6-xx0-36 5 Upchávka tlmiča PE PE 

6-xx0-47 5 
O-krúžok tlmiča NBR, EPDM, 

FKM 

6-xx1-16 1 Hriadeľ tlmiča AISI 316L 

6-xx1-14 8 
Kolíková skrutka 
tlmiča 

A4-80 

6-xx1-25 1 Tlmič výfuku tlmiča PPM-F 

6-xx1-27 1 
Blokovací krúžok 
tlmiča 

PE 

 

 

Vysokozdvižné sedlá 

Poz. Poč. Popis Materiál 

203 2 
Horná objímka – vysoký 

zdvih 
PE, PTFE 

213 2 
Dolná objímka – vysoký 
zdvih 

PE, PTFE 

 

 

Dvojité pripojenie 

Poz. Poč. Popis Materiál 

130 2 Dvojitý vstup / výstup PE, PTFE 
 

 

 

 

Čerpadlo s posilňovačom tlaku 

Poz. Poč. Popis Materiál 

99 1 Posilňovač - 

990 1 
Montážna doska 
posilňovača 

AISI 304 

996 4 
Montážna skrutka 
posilňovača 

A4-70 

997 4 
Montážna podložka 
posilňovača 

A4-80 

1171 1/0* Vystužená doska AISI 304 

1172 1/2* Vystužená doska AISI 304 

37 6 Prídavné matice A4-70 

38 6 Prídavné podložky A4-70 

57 4 Prídavné kryty matíc PP 

147 2 
Prídavné kolíkové 
skrutky 

A4-80 

 

 

 

* = Pre posilňovač Festo 2 x 1172, pre SMC a Metal Work 1 x 1171 a 1 x 1172 

** = T200 

*** = T400 
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5.9. T800 – výkres náhradných dielov 
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5.10. T800 – Zoznam náhradných dielov 

Poz. Poč. Popis Materiál 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

KIT 

VAL 

11 2 Teleso čerpadla PE    

12 1 Stredový blok PP    

137-2* 2 

Vstup/výstup 
integrovaný s DIN 
prírubou 

PE   
 

137-9 2 

Vstup/výstup 
integrovaný s prírubou 
ANSI 

PE   
 

137-12 2 

Vstup/výstup 
integrovaný s prírubou 
JIS 

PE   
 

14 8 Kolíková skrutka A4-80    

15 2 Membrána EPDM, PTFE, NBR x   

16 1 Hriadeľ membrány AISI 316L  x  

17 8 Gumová nôžka NBR    

18 4 
Súprava O-krúžkov 
(vstup/výstup) 

PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR,  x x  

19 2 Rozperné puzdro PE   x 

203 2 Horná objímka PE, PTFE   x 

2021 2 Blokovací kolík PE, PTFE   x 

213 2 Dolná objímka PE, PTFE   x 

22 4 Stopper gulí ventilu PE1000   x 

222 4 Sedlo ventilu  PE1000   x 

23 4 Guľa ventilu EPDM, PTFE, NBR, PU  x   

25 1 Tlmič výfuku Acetal/plsť  x  

26 1 
Adaptér prívodu 
vzduchu Mosadz    

27 1 Poistný krúžok Oceľ potiahnutá Cr3    

30 6 O-krúžok NBR (štandard), EPDM, FKM    

33 2 Zástrčka PE, PTFE    

36 2 
Upchávka stredového 
bloku 

PE  x  

37 16 Matica A4-70    

38 16 Podložka A4-70    

43 4 
O-krúžok (sedlo 
ventilu) 

EPDM, PTFE, FKM x   

47 2 
O-krúžok (záloha pre 
36) 

NBR (štandard), EPDM, FKM  x  

57 16 Kryt matice PP    

61 1 
Kompletný vzduchový 
ventil 

Telo: PET*, mosadz; Piest: PET*, mosadz; 

O-krúžky: NBR, FKM 
 x 

 

721-9 2 

Integrovaný 
vstup/výstup s prírubou 
ANSI 

PE   
 

 

 

Snímač zdvihu membrány 

1221 1 
Stredový blok pre 
snímač zdvihu 

PP 

43 1 O-krúžok 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Vodivý snímač CuZn 

75 1 Viečko snímača PP 

76 1 Snímacia doska AISI 316L 

750 1 Káblová priechodka PP 
 

 

 

* = Štandardne 
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5.11. Odporúčanie na skladovanie 

 Aj pri normálnej prevádzke budú niektoré drobnosti v čerpadle opotrebované. Aby ste sa 

vyhli drahým poruchám, odporúčame mať na sklade niekoľko náhradných dielov.  

 

V závislosti od náročnosti prevádzky a dôležitosti zaistenia nepretržitej práce ponúkame 

tri rôzne SADY náhradných dielov – KIT LIQ a KIT VAL obsahujúce diely na zmáčanej 

strane čerpadla, KIT AIR obsahuje na strane vzduchu čerpadlá diely, ktoré podliehajú 

opotrebovaniu.  

 

 TR9 a TR20: 

 Poz. Popis Poč. 

KIT LIQ 

15 Membrána 2 

18 
Súprava O-krúžkov 

vstupu/výstupu 
4 

20 Spodná tyč 2 

21 Horná tyč 2 

22 Čap 2 

    

 Poz. Popis Poč. 

KIT AIR 

18 
Súprava O-krúžkov 

vstupu/výstupu 
4 

61 Kompletný vzduchový ventil 1 

25 Tlmič výfuku 1 

    

T50, T100, T200, T400 a T800: 

 Poz. Popis Poč. 

KIT AIR 

18 
Súprava O-krúžkov 

vstupu/výstupu 
4 

61 Kompletný vzduchový ventil 1 

16 Hriadeľ membrány 1 

36 Upchávka stredového bloku 2 

47 O-krúžok (záloha pre 36) 2/4* 

25 Tlmič výfuku 1 

 

 Poz. Popis Poč. 

KIT LIQ 

15 Membrána 2 

18 
Súprava O-krúžkov 

vstupu/výstupu 
4 

23 Guľa ventilu 4 

43 O-krúžok (sedlo ventilu) 4 

 

 Poz. Popis Poč. 

KIT VAL 

19 Rozperné puzdro 2 

2021 Blokovací čap 2 

202 Horná objímka 2 

212 Dolná objímka 2 

222 Sedlo ventilu 4 

22 Stopper gulí ventilu 4 
 

  

* Pre čerpadlo T100 
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5.12. Ako objednať diely 

 Pri objednávaní náhradných dielov pre čerpadlá Tapflo nám prosím dajte vedieť, aké je 

číslo modelu a výrobné číslo zo stredu čerpadla alebo telesa. Potom stačí uviesť čísla 

dielov zo zoznamu náhradných dielov a množstvo každej položky.  

 

5.13. Kód čerpadla 

 Číslo modelu na čerpadle a na prednej strane tohto manuálu uvádza veľkosť čerpadla 

a materiály čerpadla.  

 

    I. Membránové čerpadlo Tapflo IV. Materiál zmáčaných častí 

         II. Základné možnosti V. Materiál membrán 

  III. Max. prietok [l/min]  VI. Materiál gulí ventilu 

      VII. Špeciálne prevedenie 

       

T F 100 P T T -7PV 
 

 

I. T = Tapflo membránové čerpadlo 

 

II. Základné možnosti: 

B = Záložné membránové čerpadlo 

C = Čerpadlo s technológiou LEAP 

D = Sudové čerpadlo 

F = Kalolisové čerpadlo 

K = Čerpadlo so vstavaným tlmičom pulzácií (TR20 

– T200) 

Q = Špeciálne utesnené čerpadlo 

R = Čerpadlo s tyčovým ventilom (namiesto gulí) 

S = Čerpadlá s pružinovými ventilmi 

T = Čerpadlo s dvojitým vstupom/výstupom 

V = Sedlá ventilu / dištančná vložka z AISI 316 

X = Schválené ATEX, skupina II, kat. 2 

Y = Sedlá ventilu s vysokým zdvihom 

Z = Schválené ATEX, skupina II, kat. 1 

 

IV. Materiál zmáčaných častí: 

P = PE 

T = PTFE 

L = PP 

 

V. Materiál membrán: 

E = EPDM 

W = Biele (potravinárske) EPDM 

N = NBR (nitrilová guma) 

T = PTFE 

Z = PTFE s bielou zadnou časťou (potravinárske) 

B = PTFE TFM 1705b 

V = FKM 

VI. Materiál gulí ventilu: 

E = EPDM 

N = NBR (nitrilová guma) 

T = PTFE 

S = AISI 316 nerezová oceľ 

U = PU (polyuretán) 

K = keramika 

V = FKM 

B = PTFE TFM 1635 

 

Materiál tyčových ventilov (iba TR9 a TR20): 

T = PTFE 

 

VII. Špeciálne prevedenie 

1 = Voliteľný materiál vstupu/výstupu 

2 = Voliteľný materiál vložky upchávky ventilu 

3 = Voliteľný typ pripojenia 

4 = Konfigurácia systému záložnej membrány 

5 = Ďalšie špeciálne prevedenie 

6 = Voliteľný materiál stredového telesa 

7 = Voliteľný materiál vzduchového ventilu 

8 = Voliteľný materiál upchávok na pozícii 18 

9 = Voliteľný materiál kolíkových skrutiek telesa  

11 = Možnosti výstužnej dosky telesa 

13 = Možnosti dvojitého vstupu/výstupu 

14 = Možnosti nôžok čerpadla 

17 = Dosky na montáž čerpadla/tlmiča 

18 = Špeciálne prevedenie ATEX 

19 = Možnosti čerpadla TF 

20 = Voliteľný materiál sedla ventilu / objímok  
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6. DÁTA 

6.1. Výkonové krivky 

 Výkonové krivky sú založené na vode pri 20 °C. Iné okolnosti môžu výkon zmeniť. Pozrite sa 

nižšie, ako sa prietok zmení pri rôznych viskozitách a sacích výškach.  

Príklad:  

Je požadovaný prietok 30 litrov/min. Výstupný tlak je vypočítaný na 30 mWc. Vyberáme 

čerpadlo T50. Vyžaduje tlak vzduchu 6 barov a spotrebuje približne 0,25 Nm3 vzduchu za 

minútu. 

  

  

  

 

 

 Odporúčaný prietok je polovica maximálneho prietoku, napr. odporúčaný prietok pre T50 je 

25 l/min. 
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6.2. Zmeny prietoku 

Zmeny prietoku pri rôznych sacích výškach Zmeny prietoku pri rôznych viskozitách 

  

  

6.3. Technické údaje 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

TR9 TR20 T50 T100 T200 T400 T800 

Max. prietok* [l/min] / [US GPM] 11 / 2,9 24 / 6,3 60 / 15,8 125 / 33 330 / 87 570 / 150 820 / 216 

Zdvihový objem** [ml] / [cu in] 15 / 0,92 26 / 1,59 116 / 7,08 305 / 18,6 854 / 52,1 2326 / 141,9 
5240 / 
319,8 

Max. výtlačný tlak [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. tlak vzduchu [bar] / [psi] 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 

Max. sanie pri nezaplavenom potrubí*** 

[m] / [Ft] 
1,6 / 5,25 2,4 / 7,87 4 / 13 3,5 / 11 4 / 13 4 / 13 5 / 16 

Max. sanie pri zaplavenom potrubí [m] / 

[Ft] 
8 / 26 8 / 26 9 / 29,5 9 / 29,5 9 / 29,5 9 / 29,5 9 / 29,5 

Max. veľkosť pevných častíc ø v [mm] / 

[in] 
2 / 0,08 3 / 0,12 4 / 0,16 6 / 0,24 10 / 0,39 15 / 0,59 15 / 0,59 

Max. teplota čerpadla z PE [°C] / [°F] 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 

Max. teplota čerpadla z PTFE [°C] / [°F] 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 - 

Hmotnosť čerpadla z PE [kg] / [lb] 0,75 / 1,65 1,6 / 3,53 4,3 / 9,48 10 / 22 25 / 55,12 47 / 103,62 147 / 342 

Hmotnosť čerpadla z PTFE [kg] / [lb] 1,35 / 2,98 3,15 / 6,94 9 / 19,84 17 / 38 47 / 103,62 87 / 191,80 - 

Hmotnosť sudového čerpadla z PE [kg] 

/ [lb] 
- 2,4 / 5,29 4,7 / 10,36 10,5 / 23,15 - - - 

Hmotnosť sudového čerpadla z PTFE 

[kg]/[lb] 
- 3,9 / 8,6 9,4 / 20,72 17,5 / 38,58 - - - 

Štandardné pripojenie čerpadiel z PE  Vnútorný závit z BSP (G) 
Príruba 

DIN 

Štandardné pripojenie čerpadiel z PTFE  Vnútorný závit z BSP (G) - 
 

 

  * = Odporúčaný prietok je polovica max. prietoku, t. j. odporúčaný prietok pre T50 je 25 l/min (6,6 US GPM). 

 ** = Na základe čerpadiel s PTFE membránami. Čerpadlá s gumovými membránami majú vyšší zdvihový objem. 

*** = U gulí ventilov z nerezovej ocele môžu iné materiály znížiť sanie. Poraďte sa s nami v tejto záležitosti.  

 

SÚČASŤ MATERIÁL 

Teleso čerpadla a všetky zmáčané 

termoplastické prvky 
PE, PTFE (okrem T800) 

Stredový blok (nezmáčaný) PP, PP vodivé, PE1000 vodivé 

Membrány PTFE, PTFE s bielou zadnou stranou, EPDM, biele EPDM, NBR, FKM 

Guľa ventilu PTFE, EPDM, NBR, AISI 316*, PU, Keramika*, SiC* 

Tyčové ventily (TR9 a TR20) PE, PTFE 

Vzduchový ventil 
Telo: mosadz (štd.), nerezová oceľ AISI 316L alebo PET 

O-krúžky: NBR (štd.), EPDM alebo FKM 

O-krúžky (zmáčané) PTFE, EPDM, FKM, FEP/Silikón, FEP/FKM, NBR 

Kolíkové skrutky telesa A4-80 

Hriadeľ membrány Nerezová oceľ AISI 316L (TR9, TR20, T800) / 304L (T50 – T400) 

Držiak suda (čerpadlá TD) Nerezová oceľ AISI 316L 

Rúrka suda (čerpadlá TD) Nerezová oceľ AISI 316L, PP, PTFE, PTFE vodivé 

Vystužené dosky (čerpadlá TF, PTFE) Nerezová oceľ AISI 304, AISI 316L 
 

 * = Nie je dostupné pre T800 
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6.4. Rozmery 
 Iba všeobecné rozmery, o podrobné výkresy nás požiadajte. Zmeny vyhradené bez upozornenia. 

Roz. 
VEĽKOSŤ ČERPADLA 

TR9 TR20 T50 T100 T200 T400 T800 

A 
70 105 150 200 270 350 460 

2,76 4,13 5,91 7,87 10,63 13,78 18,11 

A2 
- - 150 200 270 350 - 

- - 5,91 7,87 10,63 13,78 - 

B 
94 113 162 216 313 382 557 

3,70 4,45 6,38 8,50 12,32 15,04 21,93 

B2 
- - 168 224 324 392 - 

- - 6,61 8,82 12,76 15,43 - 

B3 
- - 262 415 595 670 - 

- - 10,31 16,34 23,43 26,38 - 

B4 
134 152 200 254 350 420 - 

5,28 5,98 7,87 10,00 13,78 16,54 - 

C 
116 134 185 252 350 426 601 

4,57 5,28 7,28 9,92 13,78 16,77 23,66 

D 
123 168 243 320 450 563 830 

4,84 6,61 9,57 12,60 17,72 22,17 32,68 

D2 
- 175 250 325 - - - 

- 6,89 9,84 12,80 - - - 

D3 
- - 352 351 501 583 - 

- - 13,86 13,82 19,72 22,95 - 

D4 
- - 343 364 500 610 - 

- - 13,50 14,33 19,69 24,02 - 

E 
92 132 190 252 345 440 650 

3,62 5,20 7,48 9,92 13,58 17,32 25,59 

E2 
- 147 210 280 - - - 

- 5,79 8,27 11,02 - - - 

E3 
- - 250 333 467 588 - 

- - 9,84 13,11 18,39 23,15 - 

F 
8 8 15 15 30 30 30 

0,31 0,31 0,59 0,59 1,18 1,18 1,18 

F2 
- 15 21 21 - - - 

- 0,59 0,83 0,83 - - - 

G 
9 15 17 30 30 30 20 

0,35 0,59 0,67 1,18 1,18 1,18 0,79 

H 
10 15 16 30 30 30 30 

0,39 0,59 0,63 1,18 1,18 1,18 1,18 

H2 
- - 19 34 35 35 - 

- - 0,75 1,34 1,38 1,38 - 

H3 
30 35 36 50 50 50 - 

1,18 1,38 1,42 1,97 1,97 1,97 - 

I 
12 15 20 28 38 48 80 

0,47 0,59 0,79 1,10 1,50 1.89 3,15 

J 
¼” 3/8” ½” 1” 1 ½” 2” 3” 

¼” 3/8” ½” 1” 1 ½” 2” 3” 

J2 
¼” 3/8” ½” ¾” - - - 

¼” 3/8” ½” ¾” - - - 

K 
M4x16 M4x16 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 

M4 M4 M8 M8 M8 M8 M8 

L 
1/8” 1/8” ¼” ¼” ½” ½” ½” 

1/8” 1/8” ¼” ¼” ½” ½” 1/2'” 

M 
15 17 25 38 54 70 105 

0,59 0,67 0,98 1,50 2,13 2,76 4,13 

N 
58 81 115 154 211 268 411 

2,28 3,19 4,53 6,06 8,31 10,55 16,18 

P 
35 52 80 105 143 183 237 

1,38 2,05 3,15 4,13 5,63 7,20 9,33 

R 
0 ° 0 ° 15 ° 15 ° 0 ° 0 ° 0 ° 

0 ° 0 ° 15 ° 15 ° 0 ° 0 ° 0 ° 

S 
13 15 21 27 35 42 - 

0,51 0,59 0,83 1,06 1,38 1,65 - 

ØT 
- 20 32 32 - - - 

- 0,79 1,26 1,26 - - - 

U 
- 1200* 1200* 1200* - - - 

- 47,24* 47,24* 47,24* - - - 

V 
- 286 360 401 - - - 

- 11,22 14,17 15,57 - - - 
 

 
 

Rozmery v mm (pokiaľ nie je uvedené inak)  

Rozmery v palcoch (pokiaľ nie je uvedené inak) 

 

 

 

* = Na vyžiadanie akákoľvek dĺžka do 2 000 mm 

(79”) 
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Roz. 

VEĽKOSŤ ČERPADLA 

Integrované príruby Vstavaný tlmič pulzácií 

T50 T100 T200 T400 TR20 T50 T100 T200 

B 
162 216 314 382 112,5 162 216 310 

6,38 8,50 12,36 15,04 4,43 6,38 8,50 12,20 

C 
185 252 352 427 134 185 252 345 

7,28 9,92 13,86 16,81 5,28 7,28 9,92 13,60 

D 
244 320 450 564 251 350 461 649 

9,61 12,60 17,72 22,20 9,88 13,78 18,15 25,60 

E 
140 204 282 372 158 223 299,5 496 

5,51 8,03 11,10 14,65 6,22 8,78 11,79 19,50 

F 
15 15 30 30 8 15 15 30 

0,59 0,59 1,18 1,18 0,31 0,59 0,59 1,20 

G 
116 140 210 290 75 116 140 210 

4,57 5,51 8,27 11,42 2,95 4,57 5,51 8,30 

H 
130 156 254 322 82,5 130 156 250 

5,12 6,14 10,00 12,68 3,25 5,12 6,14 9,80 

I 
60 67 99,5 112 23 35 43 68 

2,36 2,64 3,92 4,41 0,91 1,38 1,69 2,70 

J 
½” 1” 1½” 2” 3/8” ½” 1” 1 ½” 

½ 1 1 ½ 2 3/8 ½ 1 1 ½ 

K 
30 30 40 40 15 30 30 40 

1,18 1,18 1,57 1,57 0,59 1,18 1,18 1,60 

L 
¼” ¼” ½” ½” 1/8” ¼” ¼” ½” 

¼ ¼ ½ ½ 1/8 ¼ ¼ ½ 

M 
100 135 150 175 17 25 38 54 

3,94 5,31 5,91 6,89 0,67 0,98 1,50 2,10 

M2 
- - - - 53,5 77,5 101,5 135 

- - - - 2,11 3,05 4,00 5,30 

N 
151 197 241 298 89 151 196,5 241 

5,94 7,76 9,49 11,73 3,50 5,94 7,74 9,50 

P 
180 240 341 389 134 172 236 342 

7,09 9,45 13,43 15,31 5,28 6,77 9,29 13,5 

R 
15 ° 15 ° 0 ° 0 ° 0 ° 15 ° 15 ° 0 ° 

- - - - - - - - 

S 
DIN 65 85 110 125 - - - - 

ANSI 60,3 79,4 98,4 120,6 - - - - 

T 
M12 M12 M16 M16 - - - - 

M12 M12 M16 M16 - - - - 

U 
30 30 45 45 - - - - 

1,18 1,18 1,77 1,77 - - - - 
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6.5. Uťahovacie momenty 

 Kontrola uťahovacích momentov je nutná po období odstávky, kedy je faktorom kolísania 

teploty alebo potom po preprave a údržbe čerpadla. 

Pre správnu prevádzku a bezpečnosť by navyše mali byť hodnoty krútiaceho momentu 

často kontrolované v rámci preventívnej údržby (kontaktujte spoločnosť Tapflo pre návrhy 

intervalov). Napriek tomu, že sa aplikácia čerpadiel líši, je všeobecným odporúčaním každé 

dva týždne čerpadlo znovu uťahovať.  

 

 Uťahovacie momenty [Nm] 

Veľkosť čerpadla TR9 TR20 T50 T100 T200 T400 T800 

Poz. 37 – matica 1,5 5,5 8 16 20 23 30 

Poz. 16 – skrutka membrány n/a n/a 10 13 20 22 26 
 

 

6.6. Povolené zaťaženie na rozvodoch 

 Odporúčame neprekračovať nasledujúce zaťaženie a sily pôsobiace na rozvody. 

TR9 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 20 3,5 

Y 20 3,5 

Z 20 3,5 

      

TR20 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 27 4,2 

Y 27 4,2 

Z 27 4,2 

      

T50 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 31 5,3 

Y 31 5,3 

Z 31 5,3 

      

T100 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 35 6,1 

Y 35 6,1 

Z 35 6,1 

      

T200 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) [Nm] 

X 43 7,4 

Y 43 7,4 

Z 43 7,4 
 

T400 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 56 9,6 

Y 56 9,6 

Z 56 9,6 

      

T800 

Smer 
Zaťaženie [N] 

(vstup/výstup) 

Moment sily 

(vstup/výstup) 

[Nm] 

X 83 11 

Y 83 11 

Z 83 11 
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7. ZÁRUKA 
 

7.1. Záručný formulár 

 Spoločnosť:   

 Telefón:  Fax:   

 Adresa:   

 Krajina:  Meno kontaktnej osoby:   

 E-mail:   

 Dátum 

dodania: 
 Dátum inštalácie čerpadla:  

 

 Typ 

čerpadla: 
 

 

 Výrobné číslo (pozri typový štítok alebo vyrazené na telese čerpadla):   

 Popis chyby:   

   

   

   

 Inštalácia:   

 Kvapalina:   

 Teplota [°C]:    Viskozita [cPs]:  Merná hmot. [kg/m3]:  Hodnota pH:   

 Obsah častíc:  %, maximálnej veľkosti [mm]:   

 Prietok [l/min]:  Prevádzka [h/deň]:  Počet spustení za deň:   

 Výtlačná výška [m 

vodného stĺpca]: 
 Sacia výška / zdvih [m]:  

 

 Tlak 

vzduchu 

[bar]: 

 Kvalita vzduchu (filter, mikrón, mazanie):  

 

 Ďalšie:   

   

   

 Miesto pre náčrt inštalácie:   
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7.2. Vrátenie dielov 

 Pri vrátení dielov spoločnosti Tapflo prosím postupujte nasledovne:  

 

➢ Skonzultujte so spoločnosťou Tapflo spôsob prepravy.  

➢ Vyčistite alebo neutralizujte a prepláchnite súčasť/čerpadlo. Uistite sa, že 

v súčasti/čerpadle nie je žiadna kvapalina.   

➢ Vrátené diely starostlivo zabaľte, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. 

 

Pokiaľ nebudú vyššie uvedené pokyny splnené, tovar nebude prijatý. 

 

7.3. Záruka 

 Spoločnosť Tapflo poskytuje záruku podľa podmienok uvedených nižšie po dobu 

nepresahujúcu 5 rokov od inštalácie a po dobu nepresahujúcu 6 rokov od dátumu výroby.   
 

1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj strojov, súčastí 

a súvisiacich služieb a výrobkov spoločnosti Tapflo (ďalej označované ako „výrobky”).  
 

2. Spoločnosť Tapflo (výrobca) ručí za to, že:  
 

a. jej výrobky sú bez chýb materiálu, konštrukcie a vyhotovenia v čase prvého nákupu;  

b. jej výrobky budú fungovať v súlade s prevádzkovými manuálmi Tapflo; spoločnosť 

Tapflo neručí za to, že bude výrobok spĺňať presné potreby zákazníka, okrem 

účelov uvedených v akejkoľvek výzve na poskytnutie dokumentov alebo v iných 

dokumentoch, ktoré sú spoločnosťou Tapflo sprístupnené výhradne pred uzavretím 

tejto zmluvy;  

c. sú pri konštrukcii čerpadiel použité vysoko kvalitné materiály, a že obrábanie 

a montáž sú vykonávané podľa najprísnejších noriem.   
 

 Okrem výslovne vyššie uvedeného neposkytuje spoločnosť Tapflo žiadne záruky, 

výslovné ani mlčky predpokladané, týkajúce sa výrobkov, vrátane akýchkoľvek záruk 

vhodnosti na konkrétny účel. 
 

3. Táto záruka sa nevzťahuje na iné okolnosti, ako sú vady materiálu, konštrukcie 

a prevedenia. Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledujúce:   
 

a. Pravidelné kontroly, údržba, oprava a výmena dielov vplyvom bežného 

opotrebovania (tesnenie, O-krúžky, gumové prvky, membrány, vzduchové ventily 

atď.);  

b. Poškodenie výrobku spôsobené:  

 b.1. Manipuláciou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, okrem iného vrátane 

nepoužívania výrobku na jeho bežné účely stanovené v okamihu nákupu alebo v 

súlade s pokynmi na použitie a údržbu výrobku spoločnosti Tapflo, alebo 

inštaláciou či nesprávnym odvetrávaním alebo používaním výrobku spôsobom, 

ktorý nie je v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými normami;  

b.2. Opravami vykonanými nekvalifikovaným personálom alebo použitím 

neoriginálnych dielov Tapflo;  

b.3. Nehodami alebo inými príčinami mimo kontroly spoločnosti Tapflo, okrem 
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iného vrátane blesku, vody, požiaru, zemetrasení, verejných nepokojov atď.; 

4. Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu akýchkoľvek dielov, u ktorých je 

zdokumentovaná chyba vplyvom konštrukcie alebo montáže, za nové alebo opravené 

diely bezplatne dodané spoločnosťou Tapflo. Záruka sa nevzťahuje na diely 

podliehajúce bežnému opotrebovaniu. O tom, či bude chybný diel vymenený alebo 

opravený, rozhoduje výhradne spoločnosť Tapflo.  
 

5. Záruka na výrobky je platná po dobu od dátumu dodania podľa aktuálnych zákonov za 

podmienky, že oznámenie domnelé vady výrobkov alebo dielov bude spoločnosti Tapflo 

doručené písomne počas zákonnej lehoty 8 dní od zistenia chyby. Oprava alebo výmena 

podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie alebo opätovné 

zahájenie záručnej doby.   

 

6. Oprava alebo výmena podľa týchto záručných podmienok netvorí nárok na predĺženie 

alebo opätovné začatie záručnej doby. Opravu alebo výmenu podľa týchto záručných 

podmienok je možné vykonať pomocou funkčne ekvivalentných repasovaných 

jednotiek. Na vykonanie opravy alebo výmeny chybných dielov je po dôkladnej 

prehliadke čerpadla oprávnený iba kvalifikovaný personál spoločnosti Tapflo. Vymenené 

chybné diely alebo súčasti sa stávajú majetkom spoločnosti Tapflo.   
 

7. Výrobky sú vyrobené v súlade so štandardnou normou CE a (prípadne) testované 

spoločnosťou Tapflo. Schvaľovanie a skúšky inými kontrolnými úradmi idú na náklady a 

zodpovednosť zákazníka. Výrobky sa nepovažujú za chybné z hľadiska materiálu, 

konštrukcie alebo prevedenia, pokiaľ je nutné ich prispôsobiť, zmeniť alebo nastaviť tak, 

aby zodpovedali národným alebo miestnym technickým alebo bezpečnostným normám 

platným v inej krajine, než pre ktorú bola jednotka pôvodne navrhnutá a vyrobená. Táto 

záruka sa nevzťahuje na také úpravy, zmeny alebo nastavenia, ani na pokusy o ne, aj 

keď sú možno správne vykonané, ani na akékoľvek nimi spôsobené škody, ani na žiadne 

úpravy, zmeny alebo nastavenia za účelom vhodnosti výrobkov nad rámec ich bežného 

účelu popísaného v prevádzkovom manuáli, pokiaľ to nie je vopred písomne schválené 

spoločnosťou Tapflo.  
 

8. Inštalácia, vrátane elektrického a iného pripojenia k inžinierskym sieťam v súlade 

s výkresmi spoločnosti Tapflo, prebieha na náklady a zodpovednosť zákazníka, pokiaľ 

nie je písomne dohodnuté inak.   

 

9. Spoločnosť Tapflo nie je zodpovedná za žiadne nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho 

sporu alebo inak, za akékoľvek nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody 

spôsobené zákazníkovi alebo tretím stranám, vrátane ušlého zisku vzniknutého 

akýmkoľvek možným porušením časti 3. vyššie alebo tým, že zákazník alebo tretia strana 

nemôže výrobky používať.   
 

Bez toho, aby bola dotknutá platnosť vyššie uvedeného, zodpovednosť spoločnosti Tapflo 

voči zákazníkovi alebo tretím stranám za nároky vyplývajúce zo zmluvy, súdneho sporu 

alebo inak, je obmedzená na celkovú sumu uhradenú zákazníkom za výrobok, ktorý škody 

spôsobil.  



 

 

 

 

 
 

Výrobky a služby Tapflo sú dostupné v 75 krajinách na 6 kontinentoch. 

Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami skupiny Tapflo a starostlivo vybranými distribútormi zaisťujúcimi 

najvyššiu kvalitu služieb spoločnosti Tapflo pre pohodlie našich zákazníkov. 

 
AUSTRÁLIA | RAKÚSKO | AZERBAJDŽAN | BAHRAJN | BIELORUSKO | BELGICKO | BOSNA | BRAZÍLIA | BULHARSKO | KANADA |  

CHILE | ČÍNA | KOLUMBIA | CHORVÁTSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | DÁNSKO | EKVÁDOR | EGYPT | ESTÓNSKO |  FÍNSKO | 

FRANCÚZSKO | GRÉCKO | GRUZÍNSKO | NEMECKO | HONGKONG| MAĎARSKO | ISLAND | INDIA | INDONÉZIA | IRÁN | ÍRSKO |  

IZRAEL | TALIANSKO | JAPONSKO | JORDÁNSKO | KAZACHSTAN | KUVAJT | LOTYŠSKO | LÍBYA | LITVA | MACEDÓNSKO |  

MALAJZIA | MEXIKO | ČIERNA HORA | MAROKO | HOLANDSKO | NOVÝ ZÉLAND | NÓRSKO | POĽSKO | PORTUGALSKO | FILIPÍNY |  

KATAR | RUMUNSKO | RUSKO | SAUDSKÁ ARÁBIA | SRBSKO | SINGAPUR | SLOVENSKO | SLOVINSKO | JUŽNÁ AFRIKA | JUŽNÁ  

KÓREA | ŠPANIELSKO | SUDÁN | ŠVÉDSKO | ŠVAJČIARSKO | SÝRIA | TAIWAN | THAJSKO | TURECKO | UKRAJINA | SPOJENÉ 

ARABSKÉ EMIRÁTY | VEĽKÁ BRITÁNIA | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

 
 

 
Tapflo s.r.o. 

 
Kulkova 4045/8 615 00 Brno 

IČ: 28776984 

DIČ: 

CZ28776984 

Spisová značka: C 64359 vedená na Krajskom súde v Brne 

Kancelária: 

tel: +420 513 033 920 

 
mob.: +420 730 157 720 

+420 734 449 010 

 
e-mail: tapflo@tapflo.sk 

 
Obchodno-technický zástupca pre SR: 

BA, TN, NR, ZA, TT, BB    – zapad@tapflo.sk, mob.: +421 911 137 883 

PO, KE, ZA, BB     – vychod@tapflo.sk,  mob.: +421 911 883 137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.tapflo.sk 
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